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PIXUS iP4500 

操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に巧管してください。 
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■ 臟説脂 u ： っぃて 


このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクサス） iP 4 已00 series 》 をお買い上げいただきまして、まことにあ 
りがとラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取 
扱説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、化ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能に 
ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


f 本製品の取扱説明書について 

さ取扱説明書では PIXUS iP 4 日00 series の操作や機能について説明しています。 


Step 1 

[ ^かんたんスタートガイド{本体 設置編/ ソフトウエアインストール 編) 




展達 


\m- 




必ず、最初にお読みください。 

プリンタの設置、パソコンとの接続、プリンタド 
ライバのインストールなど、本プリンタをご購入 
後、初めて使巧ずるまでに必要な説明が記載され 
ています。 

本体設置編には、設置、取り付けの説明が記載さ 
れていまず。ソフトウェアインス!ル編には、 
ソフトウ I アのインストールの説明が記載されて 
いまず。 



step 2 


固)圍1 操作ガィド 

基本的な印刷手順、巧紙のセットち法、日常のお 
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手入れ、困ったときの対処方法など、本プリンタ 


。口!记 T .. む..-. 

をお使いいただく上で基本となる操作-機能につ 


1 . 
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— ム 

いて説明していまず。 



Step 3 

電子マニュアル 



パソコンの画面で見る取扱説明書でず。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへ 
の対処方法、『セットアップ CD - ROM 』 に付属し 
ているアプリケーションソフトの使いかたなどに 
ついて詳しく知りたいとをにお読みください。 


取扱説明書について 










































f 電子マニュアル（取扱説明書）を表巧するを! 

電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表おする方法について説明します。 


1 デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧び表ちされます。 



電モマニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、政下のどち5かのち法でインストールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール 
• [選んでインストール] から [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


•『 PC プリントガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示ずることもできます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要がありまず。 

• [スタート]メニューか5表示ずるときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows 2000をご 
使用の場合は[プ□グラム])一に anon XXX マニュアル] 一[ XXX 電子マニュアル（取扱説明書)]の順に選びま 
ず (rxxxj は機種名)。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除ずるとをは、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000をご使用の場合は[プ□グラム])一に anon XXX マニュアル] (「 XXX 」 は機種名）一[ア 
ンインストーラ]の順に選びます。 

ずべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されまず。 


•『 PC プリントガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチな 
し全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の©ボタンをクリックして、表示ずることもできます。ただし、電モ 
マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、®ボタンをクリックしてち表示されません。 

•『 PC プリントガイド』は、プリンタドライバを削除ずると削除されまず。プリンタドライバを再インス!-ールずる場 
含は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインストールしてください。 

• Rnder の[ヘルスメニューか5 [ Mac ヘルプ]を選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ]メニュー (Mac 
0 SX 10.2 .8 をご使用の場合は、ツールバーの[ヘルプセンター]ボタン）をクリックずると、インス!ルされた 
電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表をでさます。 


取扱説明書について 





























f マイプリンタ （Windows のみ) 



プ u ンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プリンクドライバやステータスモニタの画面を、ここか5かんたんな操作で開くことがでさます。プリン 
夕の設定や状態を、確認したり変更したりできます。 

また、操作に困ったとさ、対処方法をお知 S せするメニユーもあります。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験してみてください。 


記号にごいて 

本書で使用しているマークについて説明しまず。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

| A 警告 I 取扱いを誤った場合に、死こまたは重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれていまず。安全に使用 

- していただ<ために、必ずこの警告事項をお守りください。 


| A 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生ずる恐れのある注意事項が書かれていま 

- ず。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれていまず。 




Windows 独自の操作について記載しています。 




Macintosh 独自の操作について記載しています。 


取扱説明書について 










~P I XUS 豆知識その 1 〜 


印刷のヒントになる豆知識を紹介します。お使いになる前にこち5をお読みになり、 
思い出の写真をキレイに楽しく印刷してください！ 

インクはどのよ5に®われるの？ 


ほとんどのインクは印刷に使用されています 


クリーニングでち少量のインクび使われま す 

されいな印刷を保てるよラに、状況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクびふき出されるノズルか5、わずかに 
インクを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。（クリー 
ニングは手動で行ラ ことちでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク 
吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 

インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさ 
ませんので、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連絡ください。 

満杯になる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知5せします。 


詳しくはこち S © 「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .87) 


各色のインクのなくなりかたは均一なの？ 




♦印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。また2種類の黒インクは、 
印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定によって、自動的に使い分け5れます。 
9 PGBK ( BC I -9 BK ) は顔料インクで、主に文字中むの印刷の際に使われます。 
7 eBK ( BCI -7 eBK ) は染料インクで、主に写真やイラストなどの印刷の際に使われます。 
♦黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにち、ブラックじ(外のインクび 
使われることびあります。 


インクびかなくなつた6お知6せします 


喝满擒を嚼を¬ 


まず、 ① がなくなるとインクランプがゆっくり点滅し、インクが 
少なくなったことをお知5せします。 

次に、 ② がなくなるとインクランプがはやく点滅し、新しいイ 
ンクタンクへの交換をお知5せします。 


⑩ (§ 


液体インクタンク y スポンジ 


詳しくはこち S 色 「インクの状態を確認する」 （ P . 的) 


取扱説明書について 














〜 PI XUS 豆知識その2〜 


とくべごな 
用紙だか百、 


「巧敗した < ない！ 


とまには 


がが印刷前にプリンタの様子を確認しよう！ 



プリントヘッドの 
調子は 0 K ? 

プリンタ内部が 
インクで巧れていないかな？ 

ノズルチエック>» (夕ーンで確認で 

をます。 

大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行ったあとは、用紙 
の通過部分がインクで巧れている場合があります。インク拭 
さ取りク U — ニングで、プ U ンタ内部をおそラじでさます。 

詳しくはこち 6 © r 印刷にかすれ 

やむ S があるとをは」 （ P . 已 9) 

詳しくはこち 6 色 『ユーザーズガイド』の「プリンタ内部 
をお手入れする」の「インク拭さ取りクリーニングを行ラ」 


がン t 用紙の セツ トのしかたは大丈夫？ 


例えば、後トレイに専用紙、カセットに普通紙をセットすれば、用紙を入れ督える手間 
び省けます！ 



〇はびさのセット（自動両面印刷のとさ） 
宛名面^适信面の順番で印刷します。そのため、用紙は宛名面を先に 
印刷するよ5にセツトして<ださい。 



はびさのセット（片面ずつ印刷ずるとさ） 

通信面か日先に印刷すると、よ〇キレイに仕上が0ます。 


詳しくはこち6色 r はがきに印刷するとをのを意」 （ P .27) 


反つている用紙は水平に伸ばしてか5セツトしてくださし、。 


詳しくはこち6色 r 反りのある用紙を使用している」 （ P .79) 


ホが'用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライバや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合わせてね！ 


プ U ンタは最適な画質になるよラに、ご使用の用紙に合わせて印刷方法ををえています。 
どのよラな紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷でをます。 


取扱説明書について 
































電ミぶ障害自主規制にごいて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報ほ術装置でず。この装置 
は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こずことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断しまず。 



Ex け Print にごいて 

このプリンタは、に xifPnnt 」 に対応していまず。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格でず。 



ExifPrint 


ExifPrint 対応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標にごいて 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、アメリカ合衆国占よびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標でず。 

• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標でず。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協尝の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会のに esi 旨 n rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で乾載ずることは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づをの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡<ださい。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


© CANON INC . 2007 ALL RIGHTS RESERVED 


取扱説明書について 





I 各部の名伽口いて 

さ部名称と役割について説明します。 


f 前面 



〇 

トップカバー 

インクタンクを交換ずるとをや紙づまりのとをに開けまず。 

e 

用がガイド 

用紙の左端をぴったり付けて使用し、用紙がまっすぐに給紙されるよラにまえま 
ず。 

〇 

給お□カバー 

後トレイに用紙をセットずるときに開けます。 

〇 

をトレイ 

さまざまな用紙をかんたんにセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでを、 
自動的に一枚ずつ給紙されます。 

〇 

用おサポート 

引き出して使用し、セットした用紙をまえまず。 

〇 

カバーガイド 

用紙がまっすぐに給紙されるようにまえます。 

〇 

カセット 

よく使ラ巧紙をセットして、プリンタに差し込みまず。一度に複数枚の用紙がセッ 
卜でを、自動的に一枚ずつ給紙されまず。与 P .2 已 

〇 

お Mffi トレイ 

排出された用紙をまえまず。印刷ずる前に開いてください。 

0 

巧助トレイ 

排出された用紙をまえまず。印刷ずる前に弓1き出してください。 

⑩ 

CD-R トレイガイド 

CD - R トレイをセットします。 DVD / CD に印刷ずるときに手前に倒してくださし、。 
用紙に印刷ずるとさは閉じてください。 

0 

が紙トレイオープンボタン 

排紙トレイを開くときに押しまず。 


各部の名称について 



本機をお使いになる前に 

























⑩ リセットボタン 

⑩ 電源ランプ 
© 電源ボタン 
© エラー ランプ 

⑩給紙切替ボタン 
⑩ カメラ巧続部 

⑩をトレイランプ（上）/ 
カセットランプ（下） 


操作を取り消ずときに使います。また印刷中にこのボタンを押ずと、印刷を中止し 
ます。 

緑色に点灯または点減し、電源のオン/オフの状態を知5せまず。 
電源を入れる/切るときに押しまず。 

用紙やインクがなくなったとをなど、エラーが発をしたとさにオレンジ色に点なま 
たは点滅しまず。 

給紙箇所を切り替えるには、給紙切智ボタンを押しまず。 

デジタルカメラなどの円 ctBrid 旨 e 対応機器か5直接印刷するときにここに接続し 
ます。与 P .49 

選択されている給紙圏巧をランプで示します。 


電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認でをまず。 


電源ランプが消打 . 電源がオフの状態でず。 

電源ランプが緑色に点打 . 印刷可能な状態でず。 

電源ランプが緑色に点減 . プリンタの準備動作中、または印刷中でず。 

エラーランプがオレンジ色に点減 . エラーが発生し、印刷でをない状態です。 => P .87 


電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1回ずつ点減 

. サービスを 必要とずる エラーが 起きている可能性がありまず。=> P .87 


各部の名称について 




























r 背面および底面 




© USB ケーブル巧続部 
⑩ 背面 カバー 
⑩ 電源コード接続部 
® 両面瞄送部 


USB ケーブルでパソコンと接続ずるためのコネクタです。 
紙づまりのときに開けまず。 

付属の電源コードを接続ずるためのコネクタです。 

紙づまりのときに、カセットを取り外して開けまず。 


f 巧部 



@ 

@ 


インクランプ 

プリントベッド 
固定レバー 


の プリントヘッドホルダ 


赤色に点打/点減し、インクタンクの状態を知5せます。づ P . 已3 
プリントへッドを固定しまず。 


プリントへッドを取り付けた5、このレバーを上げないでください。 
プリントへッドを取り付けます。 




プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 



本機をお使いになる前に 


各部の名称について 










































I プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 

がを量 

自動電源オン/オフ機能にごいて 

プリンタの電源を自動的に入れる/切ることができます。 

• 自動電源オン . パソコンか5印刷データが送5れたとをに自動で電源を入れまず。 

• 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送6れないとさに自動で電源を切りまず。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （ Windows ) または Canon IJ Printer U 川 ity (キヤノンアイ 
ジェイプリンタユーティリティ） ( Macintosh ) で行います。設定ち法は 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を 
参照してください。 

f 電源を入れる 

を® 

扮下の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編/ソフトウェアインストール編)』にし 
たがって準備してください。 

• プリントヘッドとインクタンクがセットされている。 

• パソコン（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライパがインス!-ールされている。 

1 プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅を、点なします。 

エラーランプがオレンジ色に点減した場合は、「エラーランプが 
オレンジ色に点滅している」 ( P .87) を参照してください。 


2 パソコンの電源を入れる 



塞5覆台な空刖に 


プリンタの電源を入れる/切る 











f 電源を切る 


プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 



電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜<とさは、必ず電源ランプが 
消口していることを確認してください。電源ランプが緑色に点灯 
/点減しているときに、電源プラグをコンセントか5おくと、そ 
の後、印刷でをなくなることがあります。 

電源を切るとをは、「されいな印刷を保つために（プリントへッ 
ドの乾燥•目づまり防止)」 ( P .58) ちあわせて参照してくださ 
し、。 


本機をお使いになる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 









用紙をセツトする 


印刷する用紙を後トレイまたはカセツトにセツトする方法について説明します。 

r 印刷に適した用紙を選ぶ 

写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げるさ種専用紙が用意 
されています。 


写真を印刷するには 

• エコノ S — フォトぺーパー 
• キヤノン写真用紙-光沢 
• キヤノン写真用紙-絹目調 
• キヤノン写真用紙•光沢ゴールド 
• スーパーフォトぺーパー 
• スーパーフォトペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 
• マツトフォトぺーパー 

巧 


ビジネス文書を印刷するには 

• 高品位専用紙 



オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 
• ピクサスプチシール 
• ピクサスプチシール•フ U — カット 
■フォトシールセット 
• 片面光沢名刺用紙 
• 両面マット名刺用紙 


か 


年賀が、挨おがを印刷するには 

• 八イグレードコートはがさ 
■フォト光沢八ガキ 
• プ□フェツシヨナルフォトはがを 



H 邸 P, 


涵^ 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 































f 用紙について 
■ 本プリンタで使用でをる用紙 


• 種類 


巧紙のちが/型を *1 

おお可能巧巧 

が級積載が巧 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

をトレイ 

カセット 

普通紙（再生紙含む）*目 

1目0枚 

1已〇枚 

己0枚 

普通紙 

はがを/年賀はがを 

約40枚 

約40枚 

40枚 

はがを 

インクジェットはがさ/ 

インクジェット紙年賀はがさ*巨 

約40枚 

約40枚 

40枚 

インクジエツトはがさ 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

インクジェット光ミ尺はがき/ 

写真用年賀はがを*日 

約20枚 

約20枚 

2□枚 

インクジエツトはがさ 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

往復はがを 

約40枚 

約40枚 

1枚 

はがを 

封筒 

約10枚 

約己枚 

1枚 

封筒 

キヤノン普通紙■ホワイト 

SW-101 

130枚 

130枚 

已〇枚 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 

SW- 吕01 

100枚 

100枚 

已〇枚 

普通紙 

高品位専用紙 HR-101S 

約80枚 

約80枚 

已〇枚 

高品位専用紙 

八イグレードコートはがを 

CH-30r 曰 

40枚 

40枚 

4□枚 

インクジエットはがを 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N* 日 

吕□枚 

20枚 

吕□枚 

光お紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフォトはがを 
PH-10r2*6 

20枚 

20枚 

20枚 

プ□フオトペーパー 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

エコノフォトぺーパー 

EC-101 

A4、 2し六切：10枚 
しワイド、 KG4X 巨： 20枚 
カード： 20枚（後トレイのみ）*3 

*7 

光お紙 

キヤノン写真用紙.光ミ尺日 P- 已01 

光お紙 

キヤノン写真用紙.絹目調 
36-201*2 

スーバーフオトペーバー 

キヤノン写真用紙•光ミ尺ゴールド 
GL-101 

キヤノン写真用紙光ミ尺 
ゴールド 

スーパーフォトペーパー 

sp-ior2 

スーバーフオトペーパー 

スーパー フォ トぺーパー*両面 
SP-101D*2 

スーパーフオトペーパー 
両面 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 

PR-10r2 

プ□フオトぺ 一A’一 

マツトフオトペーパー MP-101 

マットフォトぺーパー 

T シャツ転写紙 TR-301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール PS-101 
(1 曰面光沢フォトシール） 

1枚 

使用でをません 
*3 

インクジエツトはがさ 
またはスーパーフオト 
ぺーパー 

ピクヴスプチシール•フ IJ ーカット 
PS-201 

1枚 

使用でをません 
*3 

インクジエツトはがさ 
またはスーパーフオト 
ぺーパー 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 











































巧紙のち荷 i / 型を* 1 

お紙可能巧な 

が級積載が巧 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

をトレイ 

カセット 

フオトシールセット PSHRS 
(2 面/ 4面/ 9面/1曰面） 

1枚 

使用でをません 
*3 

*7 

インクジエツトはがさ 
またはスーパーフオト 
ぺーパー 

片面光ミ尺名刺用紙 KM - 101 *4 

20枚 

使巧でをません 
*3 

スーバーフオトペーパー 

両面マット名刺巧紙 MM -10 ド4 

20枚 

使用でをません 
*3 

スーパーフオトペーパー 
(写真■イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 「型番」のあるものは、キヤノン純正紙でず。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照し 
てください。また、種類によって取り巧っているヴイズが異なりまず。詳し<は、キヤノンピクヴスホームページ 
canon . jp / pixus をご覧ください。 

*2 用紙を重ねてセットずると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*3 カセットか5給紙した場含、故障の原因になることがありまずので、必ず後トレイにセットしてください。 

*4 テキストデータを印刷ずる場合、データは名刺サイズ（已己 mmx 日1 mm ) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 
程度に設定してください。 

巧用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場含）によっては、正常に紙送りでをない場合がありまず。 
この場合は、セットする枚数を約半分 （7 已枚程度）に減5してください。 

(再生紙はち紙配合率100%の再生紙が使用でさまず。） 

* 巨 Windows をご使用の場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがさ両面印刷）に対応したアプリケーションソ 
フトを使ラことで、両面印刷がでをるよラになりまず。アプリケーションソフトについては、キヤノンピクヴスホー 
ムぺージで紹かしていまず。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

*7 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷ずるとをは、巧に印刷した用紙を排紙トレイか！5取り出すことをお勧めしま 
す。 


I •重要 


使用しない用紙は、用紙び入っていたパッケージに戻し、高温-を湿-直射日光を避けて保管してください。 


• サイズ 


使用でさる用紙のサイズとセツトする場所は、 L ソ下のまのとおりです。 


巧紙 

用紙の幅X長さ{を巧： mm) 

をトレイ 

カセット 

Letter 8.已 x 11[レター] 

21已 .9 X 279.4 

〇 

〇 

Legal [リーガル] 

21己.9 X 3己已.日 

〇 

X 

A 曰 

148.0 X 210.0 

〇 

〇 

A 4 

210.0 X 297.0 

〇 

〇 

巨曰旧己 （ J 侶)] 

182.0 X 2已7.0 

〇 

〇 

KG 4 x 6 

101.6 X 1已 2.4 

〇 

〇 

US 4 x 8 

101.6 X 203.2 

〇 

〇 

US 己 X 7 

1 27.0 X 1 77.8 

〇 

〇 

六切 

203.2 X 254.0 

〇 

〇 

L 判 

89.0 X 127.0 

〇 

〇 

2 L 判 

1 27.0 X 178.0 

〇 

〇 

はがを 

1 00.0 X 148.0 

〇 

〇 

往復はがを 

200.0 X 148.0 

〇 

〇 

US Comm . Env . #10 [#10封筒] 

104.8 X 241.3 

〇 

〇 

EUR DL Env . [DL 封筒] 

1 10.0 X 220.0 

〇 

〇 

長形 3 号* 

120.0 X 23已 .0 

〇 

〇 

長形4号* 

90.0 X 2□曰.0 

〇 

〇 

洋お4号 

lOS.OX 23已 .0 

〇 

〇 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 





































巧紙 

用紙の幅 X 長さ（単位： mm ) 

をトレイ 

カセット 

洋形目号 

98.0 X 190.0 

〇 

〇 

力ード 

已 4.0 X 86.0 

〇 

X 

名刺 

55.0 X 91.0 

〇 

X 

ワイド 101 .曰 X 180.6 mm [ワイド] 

101.6 X 180.6 

〇 

〇 


Macintosh をご使用の場合は、長お3号、長お4号は使用できません。 


自分で用紙のサイズを設定することもでさます。料下の範囲内で設定してください。 

•最ルサイズ：己4.日 mm X 86.0 mm (後トレイ） 

89.0 mm X 127.0 mm (カセット） 

•最大サイズ： 21已 .9 mm X 已 84.2 mm (後トレイ） 

21曰.9 mm X 297.0 mm (カセット） 

廢量 

-般のはびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断して A 已サイズよりルさい用紙（はびを/ L 判など）に印刷ずると 
走は、プ U ンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選択してください。[普通紙] L ソ列■を選択すると、紙ゴまりの 
原因になりまず。 

• 重さ 

呂4〜1〇已目 / m 2 (キヤノン純正紙1•ソがの普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙1•ソ外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないで< 
ださい。 

夕巷 

付属の CD - R トレイを使うことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリント) 
することびできます。詳しくは 「 DVD / CD 印刷の準備をする」 （ P .42) を参照してください。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 











■ 本プリンタで使用でをない用紙 

L ソ下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがさ / L 判など）に印刷するとさは、はがさより薄い 
紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないで<ださい。 

• 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ日4巨 / m 2 未満） 

• 厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソ外の普通紙で重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） 

• 絵はがさ 

• 一度折り曲げた往復はがさ 

• 写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

• 巧のあいている用紙 

• 長方お L ソがの形状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

• ま面にラメなどが付いている用紙 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 



f 用紙のセット位置について一をトレイとカセット 

本プ U ンタには2つの給紙箇所があり、上部の後トレイと前面のカセツトの2箇所に用紙をセツトするこ 
とがでさます。 



カセット 


はじめて印刷するとをは 

ご購入時はをトレイか S 普通紙を給紙する 
設定になつています。 

用紙は後トレイにセツトしてください。 

用紙のセツトち法については「後トレイに用紙を 
セツトずる」 （ P .22) を参照してください。 


をトレイに 

普通紙をセツトしよラ 


給紙箇所を巧更する場合は 

後トレイか5給紙する場合は後トレイラン 
プが、カセットか5給紙する場合はカセッ 
トランプがそれぞれ点灯します。 

印而 y を開始する前に給紙箇所と実際に用紙 
をセットした箇所が合っているか確認して 
ください。給紙箇所は、給紙切替ボタンを 
巧すだけで、かんたんに切り替えることが 
でさます。 

給紙箇所の変更方法については r 給紙箇所 
を変更する」 （ P .21) を参照してくださ 
し、。 





給紙圍巧はプ U ンタドライバで切り曾えることち 
でをまず。プ U ンタドライバの設定については 
『 P 巳プ U ントガイド』（電子マニュアル）を参照 
してくださし、。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 














■ をトレイとカセットの便利な巧いかた 

どのよラな用紙を使用することがをいのか、どのよラな場所にプ U ンタを設置するのかによって、後 
トレイとカセットを使い分けましょう。 

考 1 

• 用紙サイズや種類によっては、必ずをトレイを使わなければな！5ないをのちあります。詳しくは、「用紙に 
ついて」 （ P .14) を参照してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 

( P . 吕吕）を参照してください。 

• 使い分けの方法によっては、プ U ンタドライバの設定が必要です。プリンタドライバの設定については、 

『 P 巳プ U ントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 写真用紙やはびをなど、いろいろな用紙に印刷したいとまは 

例えば、後トレイにはがき、カセットに普通紙をセットすれば、給紙切替ボタンを巧すだけで2種 
類の用紙を使い分けることがでさます。 

また、プ U ンタドライバで、カセットか5給紙する用紙のサイズと種類をあ5かじめ設定しておく 
と、給紙箇所を自動的に切り替えることがでをるので、よく使ラ用紙を設定しておくと効率よく印 
刷することがでさます。 


後トレイ 



普通紙など、よく使ラ用紙をセットしよラ！ 


壽5霍台な空刖に 


用紙をセツトする 





• 普通紙にた < さん印刷したいとまは 

同じサイズの普通紙を両方の給紙箇所にセットしておき、プ U ンタドライバで、用紙なし時に自動 
的に給紙箇所を切り替えるように設定しておくと、印刷中にどち5か一方の用紙がなくなったとさ 
に、自動的にちラー方の給紙箇所か5用紙を給紙することがでさます。 



普通紙をセットしよラ！ 

• 設置場所に合わせて給紙方法を還ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、後トレイまたはカセットのどち5か一方だけを使ラ 
ことがでさます。例えば、カセットだけを使用するよラにすると、棚段のよラな限5れたスペース 
の場所に置いてち利用でさます。 


本機をお使い ii な空刖に 


20 


用紙をセツトする 






r 給紙箇所を変更する 

給紙切替ボタンを押すと給紙箇所が切り替わります。ランプが点灯しているほラの給紙箇所か S 給紙され 
ます。 



プリンタドライバで[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従ラ]臥がに設定されていると、印刷時にプリンタの給紙切曾 
ボタンが無効になり、プ U ンタドライバの設定が優先されまず。プリンタドライバの設定を確認してください。与「パ 
ソコンか6印刷する」 （ P .3 已） 

プリンタドライバによる給紙箇所の切り曽えについては、 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してくださ 
し、。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






























f 用紙のセツト方まについて 


巧紙は縦ち向にセツトしてください。横ち向にセツトすると紙づまりの原因となりまず。 


縦方向 横方向 


沒曼 

写真を印刷ずるときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。キヤノン純正紙については、「印刷に適し 
た用紙を選ぶ」 （ P .13) を参照してください。 

普通紙に印刷ずるとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン純正紙キヤノン普通紙*ホワイト SW -101 が使用でをまず。 
用紙の両面に印刷ずる場合は、キヤノン普通細*ホワイト SW -201 がお勧めです。 

用紙サイズ：[定型紙]後トレイ： A 4、 巳已、 A 已、レター、リーガル 
カセット： A 4、 巳已、 A 己、レター 

[非定型紙]後トレイ：最か（横曰 4.0 mm X 縦8日.0 mm )、 最大（横21己.9 mm x 縦己84.吕 mm ) 

カセット：最ル（横89.0 mm x 縦 127.0 mm )、 最大（横21己.9 mm x 縦297.0 
mm ) 

用紙の重さ：日4〜10已呂/の2 (キヤノン純正紙攻外の普通紙） 

• 普通紙をはがき、 L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になりまず。 


■ をトレイに用紙をセツトする 


1 セツトする用紙をそろえる 


• 用紙の端ををれいにそろえてか5セットしてください。巧紙 
の端をそろえずにセットずると、紙づまりの原因となること 
があります。 

• 用紙に反りがあるとをは、逆向をに巧げて反りを直してか5 
(表面が波状にな！5ないよラに）セットしてください。反りの 
直しかたについては、「困ったとをには」の「印刷結果に満足 
でをない」の r 反りのある用紙を使用している」 （ P .79) を 
参照して < ださい。 

• 用紙の反りを防ぐため、 LU 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
す。 

一印刷しないとさは、後トレイか！5用紙を取り除を、用紙が 
入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してくだ 
さい。 

一印刷する直前に、印刷ずる枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 



本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 














2 用紙をセツトする準備 



印刷後に補助トレイをしまラとさは、 

軽く下か5持ち上げてください。 

後トレイとカセットの切り智えはプ U ンタドライバか5も設定できまず。 

プリンタドライバの設定については 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


^變霍台な空刖に 


用紙をセツトする 


S 3 




























3 用紙をセツトする 


この線を超えないよラにセツトする 



4セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選ぶ 

プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定しまず。 
プリンタドライバの設定については「パソコンか！5印刷ずる」 （ P .3 己）を参照してください。 


本變お使い ii な查刖に 
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用紙をセツトする 









■ 力七ットに用紙をセットする 

用紙のサイズと種類によっては、必ず後トレイを使わなければならないちのがあります。カセットだ 
けを使用する場合は、ご利用に支障がないかあらかじめご確認ください。 

与 「用紙について」 （ P .14) 

如詩 

• プ□フ I ッシヨナルフォトペーバーなどの写賣専用紙をご使用の場合、カセットに用紙をセットしたままに 
しないでください。用紙が変色ずることがあります。 

• プ□フ I ッシヨナルフォトぺ 一 A ’一 などの写賣専用紙をご使用の場合、カセットか!5の給紙の際に、用紙の 
表面に□-ラの跡び付くことびありまず。その場合は、をトレイか6印刷を行ってください。 

1 セットする用紙をそろえる与 P.22 

2 カセツトを手前に引を出す 



3 カセツトのふたを取 D かす 
4カセツトのサイズを調整する 


A5 サイズな上のとき{巧定型紙の場合は長さ203 mm な上） 

A 已サイズ1•ソ上の用紙をセットする場合は、レバーを矢印の方向へ引さなが5、カセットを引さの 
ばして < ださい。 



2L 判サイズな下のとを{巧定型紙の場合は長さ202 mm な下) 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 







用紙をセットする（印刷面を下にする) 



はがきはじ(下のよラに、はがきの上端を奧にしてセツトしまず。宛名面に印刷するときは通信面を上にして 
セツトして < ださい。 



6カセットのふたを閉じる 
7 カセットをプ U ンタにセットする 

奥に突さ当たるまでまっすぐ巧し込んでください。カセットを引さのばした場合は、下 
のよラにプリンタ本体か5カセットの一部び出た状態になります。 



本機をお使い ii な查刖に 
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用紙をセツトする 












排紙トレイをセットする 


排紙トレイオープンボタンを巧して、 



終€ 

印刷をにお巧トレイをしまうときは、軽く下か6持ち上げてくださし、。 


セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選ぶ 


• プリン d 


J ンタドライバの[用紙ヴイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定しまず。 
プリンタドライバの設定については「パソコンか！5印刷ずる」 （ P .3 已）を参照してください。 

後トレイとカセットの切り曾えはプリンタドライバか！5も設定でをます。 

プリンタドライバの設定については 『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 


はびをに印刷するとをのを意 

^軍 

• 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、祇づまりの原因になります。 

• 写真付をはがをやステッカーが貼ってあるはがきには印刷でをません。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがきは折り ffl げないでくださし、折り曲げると、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になり 
ます。 

臺 

• 自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面^通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷ずると 
きは、きれいに印刷ずるために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷ずることをお勧めしまず。このと 
を、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりずる場合は、宛名面か5印刷ずると状態が改善ずることがあり 
ます。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に卽5ないでください。 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 



























f 封筒のセツト方まについて 

一般の長お3号、長お4号の長形封筒と、洋お4号、洋形6号の洋お封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


I •重要 


• 角形封筒には印刷でをません。 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒には印刷でさません。 

• ふたが二重（またはシール）になっている封筒は使用でさません。 

• ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒は使用でをません。 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 

房运 

Windows をご使用の場合は、封筒の印刷時にガイドが表示されまず。 

このガイドを表示させないことちでをまず。表示させない方法については 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）の 
『封筒に印刷ずる』を参照して<ださい。 

■ をトレイに用紙をセツトする 

1封筒の準備をする 

•封筒の四隅と縁を巧して平5にします。 




•封筒び反っている場合は、両手で対角線上の端を持って、逆方向に軽<曲げまず。 



•ふたび曲がっている場合は平5にしまず。 


本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 







•封筒の先端部びふく 5んだり反ったりしている場合は、ペンで巧して平5に伸ばしま 
す。 

平5になるよラに、中央か5端に向けて封筒をつぶずよラにしてください。 

-長お封筒 

な 


XXX 〇 

f - ミこ - ミ ^—^ — 

* 上の図は、封筒の先端部の断面図です。 


• 洋形封筒 

〇 


• 平6になっていなかったり、端がそろっていなかったりすると、紙づまりの原因になることがありまず。 

• 反りやふく5みが3 mm を超えないよラにしてください。 

2封商をセツトする 

カバーガイドに合わせ、封 
筒の印刷面を上にしてセツ 
卜します。 

-度に1□枚までセツトでさ 
ます。 

=>「セツトのしかた」 ( P .30) 

カバーガイドを倒さないでく 
ださい。 


給紙切替ボタンを巧して、 
後トレイランプを点なさせ 
ます。 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の左端に合わせます。 

用紙ガイドを強くちさ当てずぎないよ5にしてください。 

ラまく給紙されない場合がありまず。 







塞5覆： S にな空刖に 


用紙をセツトする 
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プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で 
プリンタにセツトした封筒のサイズを選ぶ 

[印刷の向き]または[方向]で、[縦]または[横]のどちらかを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」 （ P .3 己）を参照してくだ 
さい。 


が商の種類 


長お封筒 （Windows のみ） 


洋お封箇 


巧お封商 


セツトのしかた 


縦書さ 

/~ 


A 


横書さ 

/ -V 


横書を 


縦書さ 


< 


式 


V 


封筒のふたを巧りたたまず 
に上に向け、縦置きでセツ 
卜ずる 


封筒のふたを左側にし、巧 
りたたんだ面を下にして、 
織置きでセツトずる 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置さで 
セツトずる 


[用紙の種類] 


封筒 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長お3号 
長お4号 


洋形4号 
洋形6号 


洋形4号 
洋形6号 


[印刷の向を] 
または[ち向] 


縦書をの場合：縦 
横書をの場合：横 


横 


縦 


[用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷される場合がありまず。 

量 

Windows をご使用の場合は、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場含は、プリンタドラ 
イバの設定画面を開き、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてください。 


本變お使い ii な查刖に 
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用紙をセツトする 































■ 力七ットに用紙をセツトする 


封筒の準備をする与 P .28 
封筒をセツトする 



カセットのち側面にぴったりと突を当て、 
封筒の印刷面を下にしてセットします。 

長お3号、長形4号、および洋お4号の封筒 
をセットずるとをは、カセットを引をのばし 
ます。 

=>「カセットのサイズを調整ずる」 （ P . 吕已） 

-度に已枚までセットでさまず。 

づ「セットのしかた」 （ P .32) 

用紙ガイドを動かし、封筒の端に合わせ 
ます。 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 











プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で 
プリンタにセツトした封筒のサイズを選ぶ 

[印刷の向き]または[方向]で、[縦]または[横]のどちらかを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」 （ P .3 己）を参照してくだ 
さい。 


が商の種類 


長お封筒 （Windows のみ） 


洋お封箇 


巧お封商 


セツトのしかた 


縦書を横書を 


横書を 


縦書を 


V 


< 


< 


A 


封筒のふたを巧りたたまず 
に手前へ向け、縦置さで 
セットする 


封筒のふたを左側にし、巧 
りたたんだ面を上にして、 
綱置きでセツトずる 


郵便番号の枠を奥へ向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を上にして、縦置さで 
セツトずる 


[用紙の種類] 


封筒 


封筒 


封筒 


拥紙サイズ] 


長お3号 
長お4号 


洋形4号 
洋形6号 


洋形4号 
洋形6号 


[印刷の向を] 
または[方向] 


縦書さの場合：縦 
横書さの場合：横 


横 


縦 


[用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷される場ちびあります。 


童 


Windows をご使用の場合は、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドラ 
イバの設定画面を開を、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてくださし、。 


本變お使い ii な查刖に 
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用紙をセツトする 





































f ? 裸背發體辩笑：にミし心ィズ) 


L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 KG サイズ、名刺、力ードサイズの用紙に印刷でさます。 

を垣 

名刺、力ードサイズの用紙は後トレイにセツトしてください。 

■ をトレイに用紙をセツトする 



カバーガイドに合わせ、用 
紙の印刷面を上にしてセツ 
卜します。 




カバーガイドを倒さないでく 
ださい。 


給紙切替ボタンを巧して、 
をトレイランプを点なさせ 
ます。 


0 用紙ガイドをつまんで動かし、用紙のを端に合わせます。 


〇セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選びます。 

夕奪 

• プ U ンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定します。プ IJ 
ンタドライバの設定については「バソコンか6印刷する」 （ P .3 己）を参照してください。 

• 後トレイとカセットの切り曾えはプ IJ ンタドライバ占、6ち設定でさます。 

プ IJ ンタドライバの設定については 『 P 巳プ U ントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 










力七ットに用紙をセツトする 



用紙の印刷面を下にしてセツトします。 

© 用紙ガイドを動かし、用紙の端に合わせます。 



給紙切替ボタンを巧して、カセットランプを 
点なさせます。 


〇セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選びます。 

• プ IJ ンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わせて設定します。プ IJ 
ンタドライバの設定については「パソコン占、！5印刷ずる」 （ P .3 已）を参照してください。 

• 後トレイとカセットの切り曾えはプ IJ ンタドライバ占、6ち設定でさます。 

プ IJ ンタドライバの設定については 『 P 巳プ U ントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


本變お使： Sii な查刖に 
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用紙をセツトする 














パソコンか s 印刷する 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。 

• デジタルカメラで撮った写真を印刷ずる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint EX (イー 
ジーフォトプ U ントイーエックス） を使って、かんたんな操作でフチなし全面印刷ずることがでさまず。 
Easy-PhotoPrint EX は、 Exif Print に巧応しています。 Ex げ対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影時のカメ 
ラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることができます。詳しくは 『PC フォトプリントガイド』 
(電モマニュアル）を参照してください。 

• ご使用のアプ U ケーシヨンソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows Vista ™ operatin 呂 system U け imate Edition (臥降、 Windows Vista ) をご使用の場 
をに表示される画面を基本に説明していまず。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする与 P . 11、与 P . 13 
I 給紙箇所を確認する与 P .2 1 

後トレイか!5給紙する場合は後トレイランプが点灯、カセットか！5給紙する場合はカセットランプが点好ずる 
よラに、給紙切曾ボタンで設定してください。 

i アブ y ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 

イルを開< 


プリンタドライバの設定画面を開く 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユ - 
またはツールバーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]ダイア□グがまおされます。 



口 U ンタの還択]で [Canon XXX ] (「 XXX 」 は機 
種名）が選ばれていることを確認します。 




ぶ 


別のプ U ンタちが崖ばれている場さは、に anon XXX ] 
( rxxxj は機種名）をク U ツクしてください。 

[詳細設定](または[プ□パテイ])ボタンをクリツ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


ヴ n ン晶刷してみよラ 


パソコンか!5印刷する 
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5 印刷にが要な設定をする 

[用紙の種類]でセットした用紙の種類を選びます。 


[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従ラ]になってい 
ることを確認します。 


[印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


胸 

印刷設定については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 

[0 K ] ボタンをクリックします。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 


♦用紙サイズを確認ずるとをは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定ずるか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行ラ必要 
があります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 

• ここでは[給紙方法]で[給紙切曾ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
方法]については、 『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 

• プリンタドライバ機能の設定ち法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドラ 
イバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表をされまず。ただし、電子マニュアル（取 
扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。 

• [印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることがで 
きまず。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないちのちありまず。 

6 [巧刷](または [ OK ]) ボタンをクリックして印刷を開始する 


み的:, 回 



印刷が開始されます。印刷中はトップカバーを開けないで<ださい。 

巧 奪 

印刷中にプリンタのリセットボタンを押ずか、プ U ンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックする 
と、印刷を中止でさまず。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon XXX ] (「 XXX 」 は機種名）をクリックして表示しま 
す。 
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艇€ 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作ち法については、ご使巧のア 
プ U ケーションソフトの取扱説明書を参照して < ださし、。 

なお、本書では Mac ® OS X V. 10.4. x をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明していまず。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする与 P. 11、与 P. 13 

I 給紙箇所を確認する与 P.2 1 

後トレイか！5給紙する場合は後トレイランプが点灯、カセツトか！5給紙する場合はカセツトランプが点灯ずる 
ように、給紙切曾ボタンで設定してください。 

i アブ y ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 

イルを開< 


用紙サイズを設定する 


没定： {ベー ジ * 性 

い1 

[巧象プリンタ： ！ホ4500 series 

—- 

Canon iP4$00 Mrics 

I 巧化サイ X : ( A4 

— 


方向： 

化大 g か：100 X 


國 


固圆 


© 


〇 


A 


み 


アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか 
6 [ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

反3象プ U ンタ]でご使用の機種名が選ばれているこ 
とを確認します。 

[用紙サイズ]か5セットした用紙サイズを選びま 
す。 


-〇 [0 K ] ボタンをク U ツクします。 


印刷に化要な設定をする 


rii ~ 


を化と用化の S 历 


TlJ 


( 巧巧の««: Kii 巧 

:'り卜 

[ 抬«方ま： 6找切■ポタンに巧5 

A 


し SKS0 当て ¬ 


の WS を： 0写 S モきれいに巧*) 

0因»やブラフ左き n いに巧« 
@-ぉ的な文塞 S 印田 
0巧值 S ち 


(?) f PDF ， 1(プレビュー) 


旧劇 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか 
6 [プリント]を選びます。 

プ U ントダイア□グがまおされます。 

^-0 ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を 
選びます。 

—© [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選びます。 


(年 T ンセル)*プ 


々 


巧 


[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従ラ]になってい 
ることを確認します。 

[印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選びま 
す。 
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• ここでは[給紙方法]で[給紙切曾ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
ちま]については、 『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 

• [印刷設定]か5印刷ずる原稿に適した設定を選ぶと、[用祇の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品質や色で印刷でをます。 

写真ををれいに EP 刷： 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びまず。 

図表やグラフをきれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷ずるとをに選びまず。 

—お的な文書を印刷： 

文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定： 

印刷品質や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでをます。 

• プリンタドライバ機能の設定ち法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の@ボタンをクリックして、 
『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を参照して < ださい。電モマニュアル（取扱説明書）がインス 
I ^ールされていないと、@ボタンをクリックしても 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）は表示され 
ません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることがでをます。なお、アブ 
リケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもありまず。 

6 [プリント]ボタンをクリックして印刷を開始する 

印刷び開始されまず。印刷中はトップカバーを開けないでください。 

&& 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず 。 Mac 
OS XV .10.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックしてください。 

印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックずると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックずると、その文書の印刷を停止でをます。また、[ジョブを停止]をクリックずると、リストにあるずベ 
ての印刷を停止でをます。 
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プリンタドライバの機能と開をかた 

f プリンタドライバの便利な機能 

プ U ンタドライバには、 L ソ下のような機能があります。詳しい操作方法については、 『 PC プ U ントガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


iravel ^uuu 

0 ^ 


渡 


=>両面に印刷したい（両面印刷) 


^フチを付けずに巧紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

=>画像の輪郭をなめ!5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 

づ1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

=>とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

=>イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

=>印刷ずる順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 


渡 章 





づデジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクション） 

=>拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮小印刷） 

=>複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

=>背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

=>印刷ずるとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


0 S によって、使用できない機能もあります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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f プリンタドライバの設定画面を表示する 


劳替: 

マイプリンタか6開くこともでさます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンを夕’ブルク U ックして表示される 
画面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場ち、この方法を使います。 

ご使用のアプリケーシヨンソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご 
使用のアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトで、印刷を実巧するメニューを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューまたはッールバーか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイ 
ア □ グを開 < ことびでさます。 

I [Canon XXX ] ( fXXXJ は機種ち）び選ばれていることを確認し、[詳 
細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表ちされまず。 

■ [コント□ールパネル]か6開< 

プリンタのメンテナンス操作を行ラ場をや、すべてのアプリケーシヨンソフトに共通する印刷設定を 
行ラ場ち、この方法を使います。 



[ポート]シートなど、 Windows の機能に関ずるシートを表示するには 、 [Canon XXX ]アイコン （「 XXX 」 
は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選んでください。それ!5のシートは、[印刷設定]やアプ U ケー 
シヨンソフトか6開いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 Windows の 
取扱説明書を参照してください。 

1[コント□—ルパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□-ルパネル] から [プリンタとその他の 
八ードウエア]、[プリンタと FAX ] の順に選びまず。 

Windows 吕〇00をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]か5 [プリンタ]をダブ 
ルクリックしまず。 

2 [Canon XXX ]アイコン （ rxXXJ は機種ち）をちクリックし、[印刷 
設定]を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されまず。 

が圏 

各機能の詳細な設定方法については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 
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プリンタドライバの機能と開さかた 








■ ぺージ設定ダイア□グを開 < 

印刷する前にぺージ（用紙）設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか6 [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ぺージ設定ダイア □ グび表ちされます。 

■ プリントダイア□グを開< 

EP 而 y する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか6 [プリン 

卜]を還ぶ 

プリントダイア□グび表ちされます。 

■ Canon I J Printer Utility を開く 

プ U ントヘッドのク U - ニングなど、プ U ンタのメンテナンスを行ラ場合、この方法を使います。 

1[移動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

1 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセン 
ター]の順にダブルクリックしまず。 

プリンタリストび表示されます。 

6 [名前]か6ごほ用の機種を選び、[ユーティリティ]をクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[名前]か5ご使用の機種を選び、[設定]を 
クリックしまず。 

4 [製品]か6ごほ用の機種を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックする 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ）が起動しま 
す。 

各機能の詳細な設定方法については、 『PC プリントガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してくださし、。 
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g DVD/CD EP 刷の準備をする 

付属の CD-R トレイを使ラことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （DVD/CD ダイレ 
クトプリント）することがでさます。『セットアップ CD-ROM』 に付属のアプリケーションソフト、5く 
ちん CD ダイレクトプリントわ「 Canon を使用すると、印刷用のデータを編集-加工して印刷することが 
でをます。パソコンにインストールしてご使用ください。 

ここでは、 DVD/CD に印刷するための準備と、 CD-R トレイの使いかたについて説明します。 

が毎 

DVD / CD に印刷ずる 

• 6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon のインス!-ール方法については、『かんたんスタートガイド（ソフト 
ウェアインストール編)』を参照してください。 

• 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon を使った印刷方法については、5 くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon の取扱説明書を参照してください。 

Windows をご使用の場合は、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム] (Windows 2000をご使用の場含 
は[プ□グラム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] 一 [操作説明]の順に選ぶとご覧になれます。 
Macintosh をご使用の場合は、インス! -- ル先でに D ダイレクトプリント]、[マニュアル]フオルダ、[マニュア 
ル]の順にダブルクリックずるとご賣になれます。 

• 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon に関するご質問•ご相談は、（株）メディア•ナビゲーションにお問い 
含わせください。 

株式会社メディアナビ03-已4日 7-1 781 httpy / www . medianavi . jp / 「ヴポート」 

f 用意するをの 

DVD/CD に印刷するには次のちのが必要です。 


CD-R トレイ 8 cmCD-R アダプタ 

* 表面に F のマークがあります （8 cmDVD/CD に印刷するとさのみ) 

* CD-R トレイに装着されています 


• DVD/CD (プリンタブルディスク） 

レーベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した12 (8) cm の DVD/CD を用意してくだ 
さい。 

プ U ンタブルディスクとは、ふつラの DVD/CD と異なり、レーベル面に特殊な加工が施された印 
刷が可能な DVD/CD です。推奨の DVD/CD を使5と、よりされいな印刷結果を得ることがでさ 
ます。 

推奨する DVD/CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更される 
ことがあります。 

最新情報についてはキヤノンサポートホームぺージでご確認いただけます。 canon.jp/support 1^ 
アクセスしてください。 


DVD/CD 印刷の準備をする 





DVD / 呂に印刷してみよラ 










f DVD/CD に印刷するとをのま意について 

• CD - R トレイは、本プ U ンタに付属のちのをご使用ください（表面に F のマークがあります）。 

■インクジエット方式に対応していない DVD / CD に印刷しないでくださし、インクが乾かず DVD / CD 自体 
や、 DVD プレーヤーなどのセットする機器に支障をさたす場合があります。 

• DVD / CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。 

• DVD / CD はできるだけ端を持ち、レーベル面（印而晒)、記録面に触れないでください。 

• CD - R トレイにゴミなどがある場合は、 DVD / CD をセットする前に取り除いてください。そのままセッ 
卜すると、 DVD / CD の記録面が傷付くことがあります。 

•印刷をはドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面 
に軸れないでください。 

•プ U ンタの動作中（電源ランプが緑色に点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

• DVD / CD の印而 IJ 中に CD - R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。 

• CD - R トレイに付いている反射板を巧したり、傷付けたりしないでください。 DVD / CD がセットされて 
し巧ことを認識でさなかったり、印字位置がずれてしまラ場合があります。 CD - R トレイがちれた場合に 
は、反射板が傷付かないよラに柔5かい巧などでふいて<ださい。 

• 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 、 Easy-PhotoPrint EX (イージーフォトプ U ントイーエッ 
クス） L ソ外のアプ U ケーシヨンソフトを使って印刷すると、 CD 书トレイが巧れることがあります。印刷 
する前にプレビューで印刷範囲を確認してください。 

• 8 cm の DVD / CD に印刷するとさは、付属の8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

• DVD / CD に印刷したあとは、化ず CD 书トレイガイドを閉じてください。 
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f CD - R トレイの取り付け•取りがし 

■ CD - R トレイの取り付け 

1 が紙トレイを開< 


〇排紙トレイオープンボタンを巧します。 



2 CD - R トレイガイドを手前に倒す 
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DVD/CD 印刷の準備をする 

















DVD / CD をセットする 

^重* 

• セットするときにディスクの印刷面や CD - R トレイの反身が反に触れないでくださし、。 

• 8 cmDVD / CD に印刷ずる場合は、付属の8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 
品質がほ下したり 、 S cmDVD / CD が傷付くことがあります。 

12 cmDVD/CD の場合： 

〇印刷面を上にして、ディスクを CD 书 
トレイにセツトします。 



プ U ンタブルディスクをセット 
してください。 

反射板には触れないでください。 


8 cmDVD/CD の場を： 

〇 8 cmCD-R アダプタ両端の突起部分 
を、 CD-R トレイ両端のくぼみに合 
わせます。 


© 印刷面を上にして、8 cmDVD/ 
CD を CD-R トレイにセットしま 
す。 




DVD/CD 印刷の準備をする 



D 言/呂に印刷してみよう 





CD - R トレイをセツトする 


夕頭 


• プリンタの動作中（電源ランプが緑色に点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

• プリンタが印刷の準備を行ラため、セットした CD - R トレイが排出されることがありまず。その場合は、電 
源ランプが点滅か5点灯に変わるまで待ち、画面の指示にしたがって、 CD - R トレイをセットし直してくだ 
さい。 

〇 CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセットしま 
す。 



CD 书トレイは水平にまっすぐ挿入 
してください。 



〇 CD-R トレイの矢印（|>)と、 CD 书トレイガイド 
の矢印 （<) がほぼ合ラところまで挿入します。 

ム a 建 

巳 D - R トレイガイドの矢印 （<) の位置より奥に巳 D - R 卜 
レイを巧し込まないでください。 


CD-R トレイの矢印（|>)と、 CD-R トレイ 
ガイドの矢印 （<) の位置を合わせて<だ 
さい。 


DWGD 高刷」てみよラ 
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DVD/CD 印刷の準備をする 
















■ CD - R トレイの取りがし 
1 CD - R トレイを取 D 出す 

〇 CD-R トレイを手前に引して取り出します。 


2 CD - R トレイガイドを閉じる 

CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送5 
れないため、通常の用紙を使った印刷はでをません。必ず 
CD - R トレイガイドを閉じてください。 


DVD/CD 印刷の準備をする 





D 言/呂に印刷してみよう 















DVD / CD を取 D かす 


IA 注意 I 

取り出ず際に印刷面に軸れないでください。 




印刷面が十分に乾いてか5、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場ちや、 DVD / CD の外側お 
よび内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてか5拭き取ってください。 

12巳 mDVD / CD の場合： 

〇 CD-R トレイか5ディスクを取り 
がします。 



8巳 mDVD / CD の場合： 

〇 8cmCD-R アダプタを取り外しま 
す。 



© CD-R トレイか 5 8cmDVD/CD 
を取りがします。 



も 


CD - R トレイを使用しないときは、反ったりしないよう平5なところに保管してください。反ってしまラと使 
用でさなくなることがありまず。 


DVD/CD 印刷の準備をする 



DVD / 呂に印刷してみよう 







I 円 ctBridge 巧応機器かが!]刷する 

PictBrid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付さ携帯電話などをご使用のとさは、 
本プリンタと PictBrid 呂 e 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することがで 
さます。 

• 本プリンタに接続でをるカメラについて 

PictBrid 呂 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付さ携帯電話などで撮影した画像 
をパソコンを介さずに直接プ U ンタで印刷するための規格です。 PictBrid 呂 e に対応した機器であれ 
ば、メーカーや機種を問わず、本プ U ンタと接続して画像を印刷することがでさます。 

* な降、円な Brid 有 e に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付を携帯電話などを総称し 
て、円な日 ridge 対応機器と呼びます。 

ぐん このマークが表記されているカメラは、 PictBrid 目 e に対応しています。 

* PictBrid 巨 e に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 
canon.jp/pictbridge にアクセスしてください。 

• 印刷でをる画像データ 

本プ U ンタで印刷でをる画像データは、 DCF® ver . 1 .0 / 2.0 規格準孤のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ （Exif ver. 2.2 / 2.21 準孤)、または PNG データです。 

f PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 

本プリンタに PictBrid 邑 e 対応機器を接続するとをは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 

| A 警告"！ 

プリンタのカメラ接続部には、円 ctBrid 呂 e 巧応機器外は接続しないでくださし1。火ぶや感電、プリンタの損傷の原因 
となる場合がありまず。 

ム軍ホ 

円な巨 ridge 巧応機器側で USB ケーブルを抜くことが許巧された場合を除いて、印刷が終了するまでは USB ケーブル 
を絶対に抜かないでください。 USB ケーブルを取り外すときは、円 ctBrid 吕日対応機器に付属の取扱説明書を参照して 
<ださい。 

《奪 

PictBridge 巧応機器を接続して印刷する場ち、円な Bridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧 
めしまず。バッテリーをご使用になるとをは、フル充電されたバッテリーをご使用ください。 

1印刷の準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れます。 ^p.i 1 
〇 用紙をセットします。づ P.1 3 
〇給紙箇所を確認します。 ^P.21 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 


PictBridge 対応機器か!5印刷する 








2 プ y ンタと PictBridge 对応機器を接続する 

夕强 

ご使用の機器の機種により、接続ずる前に PictBridge 対応機器で印刷ずるモードに切り曾えるぶ、要がありま 
ず。また接続を、手動で電源を入れたり、再ちモードにする必要びあ0まず。 

円な日 rid 有 e 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 

0各社推奨の USB ケーブルで、 PictBridge 対応機器とプ U ンタを接続します。 

自動的に電源が入ります。 

電源が入らない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れて<ださい。 



© PictBridge 対応機器か!5印而にきる状態にします。 

プ U ンタの接続が確認されると、 PictBrid 巨 e 対応機器の液晶モニターに'/が表示されま 
す。 

3 印刷する用紙やレイアウトを設定する与 P .51 

PictBrid 邑 e 対応機器の液晶モニターで、本プリンタにセツトした用紙と同じ設定にして 
<ださい。 

4 PictBridge 対応機おか6印刷を開始する 


PictBridge 対応機器か！5印刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 

















f Piet 己 ridge の印刷設定について 
■ PietBridge 巧応機お側で印刷設定を巧更する 

ここでは PietBrid 邑 e 対応機器側で設定できる項目について説明します。操作については、必ず 
PietBrid 邑 e 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってください。 

《接 

• 本プリンタとキヤノン製円 ctBrid 呂 e 巧応機器を接続したときに表示される名称を例に説明していまず。 PietBridge 
対応機器により設定項目の名称が異なる場合があります。 

• PietBrid 旨 e 巧応機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。その場合は、拉下の設定にした 
がって印刷されまず。 

一用紙ヴイズ（ペーパーサイズ）： L 判 
一用紙タイプ（ペーパータイプ）：フォト 
ーレイアウト：1ページに1面フチなしで印刷されまず。 

一曰付/画像番号（ファイル番号）：切（曰付/画像番号は印刷されません。） 

ーイメージオプティマイズ：入（撮影時のカメラ情報を活かして最適な補正を行って印刷されます。） 

• 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）/用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

PietBrid 邑 e 対応機器か S 印刷するとをに使用でをる用紙は、次のとおりです。 

• 用紙サイズ 

L 半リ、 2 L 半リ、はがき、力ード*1、六切、 A 4、 ワイド*2、 KG サイズ 
• 用紙タイプ 


[用紙タイプ]{[ぺーパータイプ])の設定 

プ U ンタにセットずる用紙 

普通紙*3 

キヤノン普通紙*ホワイト SW -1 01などの普通紙 

フオト 

ス ー} くーフォトぺーパー SP -101 
エコノ云ーフォトペーパー EC -101 
キヤノン写真用紙-光ミ尺 GP - 己01 
キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201*4 
キヤノン写真巧紙•光ミ尺ゴールド GL -101 
フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
ピクヴスプチシール PS -1 □ド1 * 己 
ピクヴスプチシール•フリーカット PS - 20 1*1* 已 
フォトシールセツト PSHRS *!* 已 

高級フォト 

プ□フ王ツシヨナルフォトペーパー PR -101 
プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 


種類によって取り扱っているヴイズが異なりまず。詳しくは、キヤノンピクヴスホームページ 

canon . jp / pixus をご覧ください。 

*1 カセットか6給紙した場合、故障の原因になることがありまずので、必ず後トレイにセットしてください。 

*2 キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応機器のみ設定できまず（機種によっては設定でをない場合があります)。 

*3 [用紙ヴイズ](または[ペーパーサイズ])で[はがき]または [ A 4] を選んだときに、[用紙タイプ] 
(または[ペーパータイプ])で[普通紙]を選ぶことができまず。また、[用紙タイプ](または[ペー 
パータイプ])で[普通紙]が選ばれていると[レイアウト]で[フチなし]を選んでもフチありで印刷さ 
れます。 

*4 キヤノン写真用紙•絹目調 SG - 201六切に印刷ずる場合は[用紙ヴイズ](または[ペーパーヴイズ ]) で 
[六切]、[用紙タイプ](または[ペーパータイプ])で[標準設定]を選んで印刷ずることができます。 

* 己専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は、[用紙サイズ](または[ペーパーヴイズ ]) で[はが 
を]、[用紙タイプ](または[ペーパータイプ])で[フオト]を選んでください。[レイアウト]で[フチ 
なし]を選ばないでください。 


PietBridge 対応機器か！ 5 印刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 








• レイアウト 

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。 

• フチあり/フチなし^フチをつけて印刷するか設定でさます。 

• 1枚の用紙に複数面を配置^専用のシール紙や A 4 サイズの用紙に印刷するとをに設定できます。 

シール紙の場合： [用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で[はがさ]を選ぶと、2 

面、4面、9面、1日面に割り付けて印刷でさます。 

A 4 サイズの用紙の場合：[用紙サイズ](または[ペーパーサイズ])で [ A 4] を選ぶと、4面に 
割り付けて印刷でさます。 

• 撮影情報印刷^撮影時の写真情報 （ Exif 情報）を画像と一緒に印刷できます。次の2つのレイア 
ウトか5選べます。 

1面配置*1: 選択してし)る画像のを白に写真情報を印刷します。 

20面配置*2 : DP 0 P 3 で印刷指定した複数の画像を、写真情報と一緒に1枚の用紙 

に20面に割り付けて印刷します。 

• 3已 mm フィルムサイズ（ベタ焼きサイズ）印刷*2与 DP 0 F *3 で印刷指定した複数の画像を、 
35 mm フィルムのネガサイズ風に印刷できます。 

1•ソ上の印刷設定のほかに、 DP 0 P 2 の印刷指定メニューか5 —覧 印刷（インデックス）を設定する 
ことちでさます。 

*1 [用紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で [ L 判]、に L 判]、[はがき]、[六切]、 [ A 4]、 
または [ KG サイズ]を選んだときのみ設定できます。 

*2 [用紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で [ A 4] を選んだとさのみ設定でさます。 

*3 DP 0 F (Digital Print Order Format ) は、印刷する画像や印刷枚数など、画像の印刷に関す 
る指定情報を記録するための規格です。 

• 曰付/画像番号（ファイル番号）印刷 

曰付や画像番号（ファイル番号）をつけて印刷するか設定でさます。 

沒霉 

• 円 ctBrid 有 e 対応機器側で、撮霞するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、脚]に設定し 
てください。[日付]、[画像番号](または[ファイル])、[両方]に設定ずると、日付や画像番号（ファイ 
ル番号）と写し込まれた曰巧び重なって印刷されまず。 

•用紙サイズやレイアウトによっては、[両方]に設定してを日付だけ印刷される場合があります。 

• イメージオプティマイズ 

画像を補正して印刷するか設定でさます。[入]を選ぶと、撮影時のカメラ情報をまかして最適な補 
正を行って印刷されます。 

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 L ソ下の補正機能も設定できます。 
rviviD 」 ：緑や青色をより鮮やかに印刷でさます。 

「 NR 」 ： 「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分に出ているノイズを軽 
減して印刷できます。 

[顔明るく]:逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でさます。 

脉目]: 人物の目がホく写った写真を補正して印刷できます。 

• トリミング 

印刷する範囲を指定でさます。 


PictBridge 対応機器か！5印刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 




I インクタンクを交換する 

ここでは、インクの状態を確認する方法や、インクタンクを交換する方法について説明します。 

インクがなくなるなどのエラーが発生すると、エラーランプがオレンジ色に点ミ威してお知5せします。「エ 
ラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .87) を参照して対処方法を確認してください。 

夕玲 

• プリントヘッドホルダに付いているラベルにしたがって、インクタンクを正しし、位置に取り付けてくださし、。取り付 
け位置を間違えると印刷でをません。 

• 本プリンタで使用でをるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

• インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ6があるとをは」 （ P . 已 9) を参 
照して < ださい。 


f インクのが態を確認する 

L ソ下の2つの方法でインクの状態を確認でさます。 

•インクランプで確認する^下記参照 
•パソコンで確認する与 P .54 

■ インクランプで確認する 

インクランプの表示により、インクの状態を確認でさます。プ U ンタのトップカバーを開けてインク 
ランプを確認してください。 

• 点口 

インクタンクは正しく取り付け5れていて、印刷するのに充分なインクが残っています。 

• 点滅 

ゆつくり点滅（約3砂囲原） . 繰り返し 

インクが少なくなっています。印刷を続行することはでさますが、新しいインクタンクのご用意をお 
勧めします。 

はやく点滅（約1抄個原） 参•••参...繰。ぁし 

インクタンクが間違った位置に取り付け5れているか、インクがなくなっています。プ U ントヘッド 
ホルダに付し)ているラベルの通りに正しい位置に取り付け5れているか確認してください。取り付け 
位置が正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しいインクタ 
ンクに交換してください。 

• 消な 

インクタンクがしっかり取り付け5れていません。インクタンクの0の部分を「カチッ」といラ音 
がするまでしっかり巧して、インクタンクをセットしてください。しっかりセットでさない場合は、 
インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップが外れているか確認してください。^ P . 已6 

インクタンクを取り付け直してちインクランプが消なしている場合は、エラーが発生し、印刷でさな 
い状態です。 


インクタンクを交換する 






パソコンで確認する 


Windows をご使用の場合はプ U ンタ状態の確認画面、 Macintosh をご使用の場合は Canon IJ 
Printer Utility (キヤノンアイジェイプ U ンタユーテイ U テイ）でインクの状態を確認できます。 




n iM5 的 series- USB 的1 
I ン幽インク津结 I 情免化）〜レプ化） 


I ご.I 因 tfSil 


インクかよがむっています。インク詳細尚 B を据5してください。 


■■UIJU 


恃ュ必 卜ち： 
巧ちを： 

6口刷ぺ-ジ： 


[[印刷巧ち一居をま示 (0)-] 巧刷中ム(田 


■-ここの マークを 確認します。 




0 〇 〇 Canon り Printer Utility - iP4S00 series 

^インク。報 I - 


ぶ 



|インクについて】モクリックすると巧用するインクタンクの含巧ポ表 
示されます。«巧のインクを■が巧0たいときは【ち巧]モクリックし 
てください， 


( インク詳巧情« ) 


([インクについて） f >新 ） 


ぶ 

〇 


しここのマークを確認します。 

インクび少なくなっていまず。印刷を続行ずることはでをまずが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 

インクびなくなった可能性びありまず。「エラーランプびオレンジ色に点滅している」の「4回」 （ P . S 7) 
または「1已回」 ( P .89) を参照して対処してください。 


礎毒 


印刷中にメッセージが表示される場合がありまず。メッセージの内容を確認して必要な対処を巧ってください。 

確認画面の表示方法は尚下の通りです。 




〇プ U ンタドライバの設定画面を[コント□ールパネル]か 5 開くづ P .4 日 

〇 [ユーティリティ]タブ、[プリンタ状態の確認]ボタンの順にクリックする 

[インク詳細情報]メニューをクリックすると、インク情報を確認することがでさます。 

印刷中の場合は、タスクバー上の [Canon XXX ] (「 XXX 」 は機種名）をクリックして表示させること 
ちでをまず。 




〇 Canon IJ Printer Utility を開くづ> P .41 

0ポップアップメニューか 5 [インク情綱を選ぶ 

[インク詳細情報]ボタンをク U ックすると、インク情報を確認することができます。 


インクタンクを交換する 


お手入れ 
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f 交換の操作 

インクタンクのインクがなくなつたとさは、次の手順でインクタンクを交換します。 


I •重要 


インクの取日扱いにごいて 

• 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めしまず。 

また、インクのみの詰め曾えはお勧めでをません。 

• インクタンクの交換はずみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着して<ださい。インクを消耗しているちのを装着ずると、ノズルがつまる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知！5せでをません。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている「取付期限」までにプリンタに取り付けてくだ 
さし、また、開封後巨ヶ月内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めします)。 

• 黒のみの文書やモノク□印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性がありまず。 

また、プ U ンタの性能を維持ずるために行ラク U —ニングや強カク U —ニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、ずみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1が紙トレイと CD - R トレイガイドを開く 

1 プリンタの電源び入つていることを確認し、トツプカバーを開く 

プリントへツドび交換位置に移動します。 


[ A 注意] 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 

• 本体内部の金属部分に触れないでください。 

トップカバーを10分間拉上開けたままにずると、プリントヘッドがち側へ移動しまず。その場含は、いった 
んトップカバーを閉じ、開け直してください。 

3 インクランプびはやく点滅しているインクタンクを取 D かす 



プ U ント へッ ドの固定レバーに 
は触れないよラにしてください。 


〇インクタンクの固定つまみを巧し、インクタンクを 
上に持ち上げて外します。 

• 巧服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注 
意して < ださし、。 

• 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分して 
<ださし、。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進して 
いまず。詳しくは r 使用済みインクカート U ッジ回収のお願 
し、」 (P.103) を参照してください。 



• 一度に複数のインクタンクを列さず、必ず1つずつ交換してく 
ださい。 

• インクランプの点麻速度については、「インクの状態を確認ず 
る」 （P. 已 3) を参照してください。 


インクタンクを交換する 



















4 インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出します。 

オレンジ色のテープ （ A ) を矢印の方向に引を、保 
護フィルムをはがします。 

包装 （ C ) をはがします。 

空気巧の溝 （B) に保護フィルムが残5ないよラにはがし 
てください。空気巧がふさがっていると、インクが飛び出 
したり、正しく供給されない場合がありまず。 


〇インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャッ 
プを、図のよラにひねって取りがします。 

取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。 

^封 

インクタンクの基板部分 （D) には触らないでください。 
正常に動作/印刷でをなくなるおそれがありまず。 


指にインクが付着しないよラに、 
キャップを抑えなが5取り外します。 


ホ 

• 衣服や周囲を巧さないよラ、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

• インクが飛び出すことがありまずので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

• 取りがした保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分して<ださい。 

• イ呆護キャップを取り外したあと、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合がありまず。 

• 取りがした保護キャップに付いているインクで、手やまわりのちのをミちずおそれがあります。ご注意くださ 
い。 


インクタンクを交換する 





お手入れ 






























インクタンクを取 D 付ける 



〇新しいインクタンクをプ U ントへッドに向かって斜 
めに差し込みます。 


ラベルの並び順を確認して取り付けて」 
ください。 



〇 インクタンク上面のい SH ] 部分を「カチッ」といラ音 
がするまでしつかり巧して、インクタンクを固定し 
ます。 


インクランプがホく点口していることを一 ■ 
確認してください。 


^知 

印刷するた 
があると日 

CD - R トレイガイドを閉じる 


印刷するためにはすべてのインクタンクをセツトしてください。ひとつでちセツトされていないインクタンク 
があると印刷ずることがでさません。 





CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送弓れない 
ため、通常の用紙を使った印刷はでさません。必ず CD-R トレ 
イガイドを閉じて<ださい。 


インクタンクを交換する 


ぉ手人れ 
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トップカパーを閉じる 

夕興 

• トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に 
点減している」 （P.87) を参照してください。 

• 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されまず。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点減しますので、終了するまでほかの操作を行わないで<ださい。 


f をれいな印刷を巧つために 
(プリントへッドの乾燥-目づまり防止） 

プ U ントへッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことにを意してください。 

m3. 

• 用おによっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗び付着した場合、インクがにじむことが 
あります。 

• プ U ントヘッドび目づまりを起こすと、印刷が占、ずれたり特定の色び出なくなりまず。詳しくは「印刷にかすれやむ 
6びあると壬は」 （P. 已 9) を参照してください。 

• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るとさには、化ず L ソ下の手順にしたがってください。 

〇プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

0電源ランプが消えたことを確認する（数砂か!5、場合によって約30砂かかります） 

©電源コードをコンセントか5巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 
電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふさ出し 
□) の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプ U ントヘッドにキャッ 
プをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源 
コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま 
ラと、プ U ントヘッドのキャップが正しく行われず、プ U ントヘッド 
が、乾燥-目づまりを起こしてしまいます。 

• 長期巧おほいにな6ないとまは 

長期間お使いにな5ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することをお 
勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち自然 
にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間使用さ 
れないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 




インクタンクを交換する 


お手入れ 
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EP 刷にかすれやむ S があるとをは 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないとをには、プリントへッドのノズルが目づまりしている 
可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認したあとに、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないとさは、プリントへッドの位置調整を行ラと状態が改善することがあり 
ます。 

艇考 

お手入れを巧5前に 

• トップカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

点減または消灯しているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認ずる」 （ P . 已 3) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

• インクタンクが正しく取り付け！5れているか確認してください。 => P . 已已 
• インクタンクを保護しているオレンジ色の保護テープがはがされているか確認してください。 

• エラーランプがオレンジ色に点滅している場合は、「エラーランプがオレンジ色に点減している」 （ P .87) を参照して 
<ださい。 

• プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷の結果が改善される場合があります。プリンタドライバの設定に 
ついては 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


Step 1 

ノズルチェックパターンの印刷づ P .60 


パターンが欠けている場合 


Step 2 

プリントへッドのクリーニングづ P .63 



ク U —ニング後、 
ノズルチェック 
パターンを印刷 
して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 


Step 3 

プリントへッドの強カクリーニングづ P .66 


steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障し 
ている可能性があ0まず。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 => P .102 

畳線がずれている 


プリントへッド位置の調整づ P .68 


お手入れ 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 













f ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印 
刷して < ださい。 

が壁 

• CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンを巧わずに印刷ずる 

• ノズルチェックパターンは、プリンタの U セットボタンを押して印刷ずることもでさます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認して、後トレイまたはカセットに A 4 サイズの普通紙を1枚セットしま 
す。 

2. 排紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開き、補助トレイを引き出しまず。 

3. プリンタの給紙切曾ボタンを押して、用紙をセットした給紙圍巧を選びまず。 

4. U セットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に2回点減したとさに離します。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。印刷中はトップカバーを開けないでください。 

ノズルチェックパターンを確認して、必要な巧処をしてください。与 P . 日2 


プリンタの電源び乂コていることを確認し、をトレイまたはカセットに 
A 4 サイズの普通紙を1枚セットする 

妇 t 紙トレイオープンボタンを押して妇麻トレイを開き、補助トレイを引き 
出す 

プリンタの給紙切替ボタンを押して、用紙をセットしたお紙箇所を選ぶ 
プリンタドライバの設定画面を開く与 P .40 
ノズルチェックパターンを印刷する 



[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[ノズルチェックパターン印刷]をク U ックします。 

表おされたメッセージを確認して、[確認;く夕ーン印 
而 IJ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
トツプカバーを開けないでください。 




[巧認事項]ボタンをク IJ ックすると、ノズルチェックバ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P . 巨2 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 



お手入れ 

































1 プリンタの電源び入つていることを確認し、をトレイまたはカセットに 
A 4 サイズの普通紙を1枚セットする 

2 が紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

3 プリンタの給紙切替ボタンを押して、用紙をセットしたお紙箇所を選ぶ 

4 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く与 P .41 

5 ノズルチェックパターンを印刷する 

■0 ポップアップメニューか5 [テストプリント]を還 
びます。 

0 [ノズルチェックパターン印刷]をク U ックします。 

〇表おされたメッセージを確認して、[確認バターン印 
而 IJ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
トップカバーを開けないでください。 

[巧認事項]ボタンをク IJ ックすると、ノズルチェックバ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 

6 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P . 巨2 


3 


こ ""y/ ズルチ王 

— ' J «拓バタ' 


ック"夕ーン巧朗 


通 


:バターン S 巧«しまず 

ドぬ IRS 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 















ミさみぶもさ—"み乂巧この* 屬負^^をを堪^が*も' 

巧瓦,",'わけ&、 -' ， 



クリーニングび化要な場合は、[パターンの確認]ダイア□グで[クリー 
ニング] ボタンをク y ックする 




クリックします。 
ii (降は、 P .63 の手順4の©に進 
んで < ださい。 




印«5れたバタ->«下め8のど56め#1じ田ぃで》»> 


HE 


インクの■出し U (ノスル）してい 出 aisn た>19-：/けこ 《 e の W ■に占い«8 
se 山. 12. インクの■出し U (イブル）け H ^ go し 

印 « sn た"夕-ン»こ S さの H ■め isi *. 1い»巧 wt »» o *». 1クリ—三 >ク]«ク 

7 JV 9 CC 0) SSSnTaXT , lltTIS ク U 7 クレて<ピ8い， 


つ ItK ■古》ない！11 


リ-=リリ） 

ク U ックします。 

じ(降は、 P . 己已の手順4の©に進 
んで < ださい。 


クリーニングび不要な場合は、[終了]ボタンをクリックしてノズルチェックパターンの 
印刷を終了しまず。 


f ノズルチェックパターンを巧認する 

L ソ下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場ちはクリーニングを行います。 

m 3： 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 => P . 已3 

1 印刷されたノズルチェックパターンを確認する 



この部分の線が欠けている場合は、「ブラック」 
のプ U ントへッドのク U— ニングが必要です。 

線が欠けている場合 



この部分に白いすじがある場合は、「カラー」 
のプ U ントへッドのク U- ニングが必要です。 

白いすじがある場合 



EP 刷にかすれやむ！5があるときは 



お手入れ 
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f プリントヘッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プ U ントへッドのク U- 
ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プ U ントヘッドを良好な状態にします。プリント 
へッドをク U- ニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、 
ク U —ニングはぶ、要な場合のみ行ってください。 

• CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

A ’ ソコンを巧わずにクリーニングする 

• プ U ントヘッドのク U - ニングは、プ IJ ンタの U セットボタンを巧して行ラことをできまず。 

1 . プ U ンタの電源が入っていることを確認しまず。 

2. U セットボタンを巧し続け、電源ランプび緑色に1回点滅したときに離します。 




ノズルチェックパターンを印刷したあとにまおされる[パターンの確認]ダイア□グ（与 P . 日 2) で[ク 
U- ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の4の0の[クリーニング]ダイア□グが表示され 
ます。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

1 ががトレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

3 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .40 

4 プリントへツドをクリーニングする 



[ユーティリティ] タブをク U ックします。 
[クリーニング]をク U ックします。 



印刷にかすれやむ！5があるとさは 



































ク u —ニングするインクグループを選びます。 

ブラックをクリ ーニン グする場合 

ブラック（巳 CI- 日 BK) をク U - ニン グする場合は[ブラッ 
ク]、ブラック（日 Cl-7e 日 K) をク IJ - ニン グずる場合は 
[ カラー ] のインクグループを選んでください。 

[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドのク 
U -ニングが開始されます。 

ク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約1分かかります。 

[巧認事項]ボタンをク IJ ックすると、ク IJ ーニングを行ラ 
前の確認事項び表示されます。 

0後トレイまたはカセットに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

〇プ U ンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選びます。 

〇表おされたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

インク残量びかないとノズルチ I ック;/くターンが正しく印刷されません。インク残量び少ない場合はインクタ 
ンクを交換してください。づ P. 已 3 

ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P. 巨2 

夕萄 

手順 4 、 已を 2 回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カク U- ニングを行ってください。 
=>P •巨6 



巧 


包 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


















ノズルチェックパターンを印刷したあとに表おされる[パターンの確認]ダイア□グ （P . 日 2) で[ク U- 
ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の4の©の[クリーニング]ダイア□グが表示されま 
す。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

1 ががトレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

3 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く与 P .41 

4 プリントへッドをクリーニングする 

—〇ポップアップメニューに[クリーニング]が表おさ 
れていることを確認します。 

—〇 [クリーニング]をク U ックします。 

—〇ク U- ニングするインクグループを選びます。 

ブラックをクリ ーニン グする場合 

ブラック ( BCI -9 BK ) をク U - ニン グする場合は[ブラッ 
ク]、ブラック（日 Cl-7e 日 K) をク IJ- ニン グずる場合は 
[カラー] のインクグループを選んでください。 

|—〇 [実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドのク 
U -ニングが開始されます。 

ク U- ニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約1分かかります。 

[確認事項]ボタンをク IJ ックすると、ク IJ ーニングを行ラ 
前の確認事項び表ちされます。 

©後トレイまたはカセットに A4 サイズの普通紙を1 
枚セットします。 

〇プ U ンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセット 
した給紙箇所を選びます。 

〇表おされたメッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 



インク残量びかないとノズルチ I ック;/ V ’ターンが正しく印刷されません。インク残量び少ない場合はインクタ 
ンクを交換してください。づ P . 已3 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P .62 



手順4、已を吕回まで繰り返して巧ってち、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 
=> P .66 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 




团田 ttS のかすれ.スジな <>■''> せ B しミ 


I«カクリーニング 

I よ D» 力にクりーニング《巧います 

N インクぶま巧0クリーニング 

印田時の巧坦の巧れ S 防ぎます 


同. 

[n お K □—ラクリ-ニジグ 

■^>1 616口ーラ左クリーニジグし，巧化さ〇モ巧 a します 


インクの«出し口（ノブル）の目ブま〇«クリーニングします， 

クリーニジグを巧3ィンクグループモ*巧しで<ピさい，クリーニンブモ 
6ラインクブループ巧〇からない場をは、ノブルチIックバターン印用在 
斤コて <だ5い。 



ぉ手人れ 
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をトレイまたはカセットに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

プ U ンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選びます。 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認します。^ P.60 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^P. 已3 

改善されない場合は、プ U ンタの電源を切って24時間ムソ上経過したあとに、ち5—度強力 
ク U— ニングを行います。 


3 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .40 

4 プリントへッドを巧カクリーニングする 

— 〇 [ユーティリティ]タブをク U ックします。 

-0 [強カク U— ニング]をク U ックします。 

—© 強カク U— ニン グするインクグループを選びます。 

ブラックを巧カクリーニングずる場合 

ブラック（巳巳 I-9BK) を強カク U- ニン グする場合は[ブ 
ラック]、ブラック (BCI-7eBK) を強カク U— ニン グする 
場合は[カラー]のインクグループを選んで<ださい。 

— 〇 [実行]ボタンをク U ックします。 


夕齒 

[巧認事項]ボタンをク U ックすると、強カク U- ニン グを 
行ラ前の確認事項が表示されまず。 

〇表おされたメッセージを確認して、 [0K ] ボタンを 
ク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドの強 
カク U— ニングが開始されます。 

強カク U -ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分30秒かかりま 
す。 

5 プリントへッドの巧態を確認する 



苗たク y- ニンヴ 
がな力に化ーニン巧なホも 

を鄕為裝营游^^:;®娥款三。的リン。加— 


薑力編二瓣 W - 二 V ? 巧鑽す .。 J -ニン。でけ脚 K 

巧^ g . わが J け-イ曲肝,イ乂抽 *15 のりズルゆ目うが讯!!お打たか 

f-^—1—— 


f プリントへッドを強カクリーニングする 

プ U ントへッドのク U- ニングを行ってち効果がない場合は、強カク U- ニングを行ってください。強力 
ク U— ニングを行ラと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強カク U- ニングは、通常のク 
U -ニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

が壁 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 


プ y ンタの電源び入つていることを確認する 



妇 t 紙トレイオープンボタンを押して妇敞 E トレイを開き、補助トレイを引き 
出す 


EP 刷にかすれやむ！5があるときは 




お手入れ 





































0 それでち改善されない場ちは、プ U ントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。づ P.1 02 



1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

2 妇 t 紙トレイオープンボタンを押して妇 t 紙トレイを開き、補田!トレイを引き 
出す 

3 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く与 P .41 

4 プリントへッドを巧カクリーニングする 

-〇ポップアップメニューに[クリーニング]が表おさ 
れていることを確認します。 

-0 [強カク U— ニング]をク U ックします。 

-0 強カク U- ニン グするインクグループを選びます。 

ブラックを巧カクリーニングする場合 

ブラック（巳 CI- 日 BK) を強カクリーニングする場合は[ブ 
ラック]、ブラック （BCI-7eBK) を強カク U— ニングずる 
場合は[カラー]のインクグループを選んで<ださい。 

-0 [実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドの強 
カク U —ニングが開始されます。 

強カク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分30砂かかりま 
す。 


(jSteJ 

[お認事項]ボタンをクリックすると、強カク U —ニングを 
行ラ前の確認事項が表示されまず。 


5 プリントへッドのが態を確認する 

〇後トレイまたはカセットに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

〇 プ U ンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選びます。 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認します。^ P.60 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^P.53 

〇改善されない場合は、プ U ンタの電源を切って 24 時間 1 •ソ上経過したあとに、ちラー度強力 
ク U— ニングを行います。 

〇それでち改善されない場合は、プ U ントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P.1 02 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 




印 ai 店*のサすれ，スジなど《巧*します 


I よ D » 力にクりーニング《巧います 


インクぶまな〇クりーニング 
印田時の巧坦の巧れモ防ぎます 


[ n お«口-ラクリ-ニン 

\^\\ お«口ーラ左クリーニジグし，苗化さ0をな a します 


よ03#力にクリーニング S 巧いまず， 

a カクリーニングモ行5インクブループ在 a 巧して<ださい，«カクリーニン 
プ《巧3インクグループザ〇か6ない場をは、ノプルチ I ジクバブーン印 H ホ 
行つてください， 


田を色一括 


ザ ass れたか《度巧して <だ5い. 


(SRgqi ) ([午ャジゼル1 b •ド St 


ぉ手人れ 
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f プリントへツド位置を調壁する 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場ちは、プリントヘッド位置を調整してください。 


カセツトか5はへッド位置調整はできません。必ず後トレイへ用紙をセツトしてください。 


が每 


• CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

• パターンは黒と青で印刷されます。 

• パソコンを使わずに調壁ずる 

プリントへッド位置の調整は、プ U ンタのリセットボタンを押してち巧ラことがでさます。 

プリンタドライバをパソコンにインスI^ールしていない場合は、必ず下の手順でプリントへッド位置を調整してく 
ださい。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

2. 排紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引き出しまず。 

3. 後トレイに付属の用紙またはキヤノン純正の A4 ヴイズの用紙（マットフォトペーパー MP -101) を2枚、印刷 
面（より白い面）を上にしてセットしまず。 

4. リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に4回点減したときに離します。 

へッド位置調整パターンが出力されまず。印刷中はトップカバーを開けないでください。印刷が終了ずるとプリント 
へッド位置が自動的に調整されます。 




プリンタの電源び入つていることを確認し、をトレイに付属の用紙または 
キヤノン純正の A 4 サイズの専用紙（マットフォトぺーパー MP -101) 
を2巧、印刷面（よ D 白い面）を上にしてセットする 

妇 t 紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

プリンタドライバの設定画面を開く与 P .40 


プリントへッドの位置調整を巧ラ 



[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[へッド位置調整]をク U ックします。 

表おされたメッセージを確認して、 [へッ ド位置調 
整]ボタンをク U ックします。 

プ U ントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はトップカバーを開けないでください。印刷 
が終了するまでに約10分かかります。 




[調舊値の印刷]ボタンをク IJ ックすると、現在の調整値を 
印刷して操作を終了します。 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


お手入れ 
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図のよラなパターンび印刷された5、プリントへッド位置は自動的に調整されます。 


印刷パターン 

• 左のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減してい 
る」の ri 1回自動へッド位置調整に失敗した」 （ R 8 S ) を参照してください。 

• 上記の手順でヘッド位置調整を巧っても印刷結果が思わしくない場合は、『ユーザーズガイド』（電子マニュ 
アル）の「手動でプ U ントヘッド位置を調整ずる」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認し、をトレイに付属の用紙または 

キヤノン純正の A 4 サイズの専用紙（マットフォトぺーパー MP -101) 
を2巧、印刷面（よ D 白い面）を上にしてセットする 

1 妇 t 紙トレイオープンボタンを押して妇敞 E トレイを開き、補田!トレイを引き 
出す 

3 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く与 P .41 


EP 刷にかすれやむ！5があるときは 


お手入れ 
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プリントへッドの位置調整を行ラ 


J ) 


3 


ノスルチ1ックバ5-ン印田 

インクの wa し口（ノブル）か目ブま〇していないかの 
«巧バターンモ巧»します 


1 


、 eu へ' 

W . jU M •じは I 

の■が: 


自 n ヘッド位 HB ち巧います。 

1>じは巧«モ#い*江ので，フ y ン5の争ヴーフルの »»• rfu ン9 

-オン 1S して， * トレイじ A4 のマヴトフ！トベー/ t-IMP-1011* 

[へッド位 ISIII S ク U ブウして<ピ2い. 


プクして 、 P 
-ク S つ〇, 


1■の巧*! I モク y ツヴして < ださい. 


〔 i » H の印« ) > キ r ジセルブド位 IKB )^ 


-0 ポップアップメニューから[テストプリント]を還 
びます。 

■©[へッド位置調整]をク U ックします。 

-0 表おされたメッセージを確認して、[ヘッド位置調 
整]ボタンをク U ックします。 

プ U ントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はトップカバーを開けないでください。印刷 
が終了するまでに約10分かかります。 

<^SS 

[調整値の印刷]ボタンをクリックすると、現在の調整値を 
印刷して操作を終了します。 


図のよラなパターンが印刷されたら、プリントへッド位置は自動的に調整されます。 


印刷パターン 




• 左のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減してい 
る」の ri 1回自動へッド位置調整に失敗した」 （ R 8 S ) を参照してください。 

• 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『ユーザーズガイド』（電子マニュ 
アル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を巧ってください。 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


ぉ手人れ 
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I 清掃する 

ここでは、清掃のしかたについて説明します。 

\ a な意I 

• 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本プリンタ内部に紙の粉や細かな糸くずな 
どが残り、プリントヘッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがあります。部品を傷付けないよラに、必ず 
柔5かい巧を使ってください。 

• ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学襄品は使わないでください。故障または本プリンタの表面を傷 
める原因になりまず。 


f 本プリンタのか側を清掃する 

• 清掃ずる前に、電源を切り、電源コードを损いてください。 

• 本プリンタの列側を清掃する場合は、ティッシュやをめの粗い巧などを使用ずると表面に傷がつくため使用しないで 
<ださい。 

• 中性ミ先剤や、ベンジン-シンナー-アルコールなどの揮発性の化学囊品は表面を傷めますので使用しないでください。 


必ず柔 S かい巧（メガネ拭さなど）を使用し、なるべく巧のしわを伸ばしてか S やさしくちれを拭さ取つ 
て < ださい。 


f 給紙□—ラクリーニングを巧う 

用紙がラまく送 5れ ないとさは、給紙□—ラのク U— ニン グを行ってください。給紙□ーラのク U— ニン 
グは給紙□ーラを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 


1 プリンタの電源び入つていることを確認し、プリンタにセットをれている 
用紙をすべて取0除< 

2 が紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

3 プリンタの給紙切替ボタンを押して、クリーニングする給紙箇所を還ぶ 

4 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .40 

5 [ユーテイリテイ]タブ、[給紙□—ラクリーニング]の順にクリックする 

6 表示をれたメッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックする 

給紙□-ラびクリーニングを開始します。 


這掃する 


お手入れ 








7 給紙□—ラの回起び終了したことを確認し、メッセージび表示された 6 手 
順2で選んだ給紙箇所に応じて、をトレイまたはカセットに A 4 サイズ 
の普通紙を3枚、織にセットする 

8 表示されたメッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックする 

給紙□-ラクリーニングび再開され、用紙び排出されまず。給紙□-ラクリーニングび 
終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

9 ち了のメッセージび表示された6、 [ OK ] ボタンをクリックする 

改善びみ5れない場合は、湿5せた綿棒などを使って後トレイ内ち側にある給紙□-ラ 
を回しなび5拭いてください。給紙□-ラは指で触5ず、綿棒を使って回してください。 
それでも改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。 



1プリンタの電源び入つていることを確認し、プリンタにセットをれている 
用紙をすべて取0除< 

1 が紙トレイオープンボタンを押してが紙トレイを開を、補助トレイを引を 
出す 

3 プリンタの給紙切替ボタンを押して、クリーニングする給紙箇所を選ぶ 

4 Canon I J Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーテイリ 
テイ）を開く与 P .41 

0 ポップアップメニューに[クリーニング]び表示をれていることを確認す 
る 


這掃する 



お手入れ 






6 [給紙□—ラク y — ニンク]をク y ックする 

7 表示をれたメッセージを確認して、[実巧]ボタンをクリックする 

給紙□-ラびクリーニングを開始します。 

8給紙□—ラの回起び終了したことを確認し、メッセージび表示された6手 
順2で選んだ給紙箇所に応じて、をトレイまたはカセットに A 4 サイズ 
の普通紙を3枚、縦にセットする 

9 表示されたメッセージを確認して、[実巧]ボタンをクリックする 

給紙□-ラクリーニングび再開され、用紙び排出されまず。給紙□-ラクリーニングび 
終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

改善びみ5れない場合は、湿5せた綿棒などを使って後トレイ内ち側にある給紙□-ラ 
を回しなび5巧いてください。給紙□-ラは指で触5ず、綿棒を使って回してください。 
それでも改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。 


給 ii 



清掃する 





I 困ったとまには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

m：% 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/じに説明しまず。該当するトラブルが見つか5ないとさには『ユーザーズガイド』 
(電子マニュアル）の「困ったとをには」を参照してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の見かたについ 
ては、「電子マニュアル（取扱説明書）を表示する」 （P.3) を参照してください。 

• プリンタドライバがインストールでさな いづ P.7 已 

•パソコンとの接続がラまくいかな いづ P.76 

• 印刷結果に満足でをないづ P.77 

♦印刷が始ま S な いづ P.8 日 

• 動作はするがインクが出な いづ P.8 1 

♦用紙がラまく送 S れないづ P.82 

• プリンタドライバで選んだ給紙箇所か S 用紙が送5れないづ P.82 
♦用紙がつまるづ P.83 

• エラーランプがオレンジ色に点ミ威しているづ P.87 
♦パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているづ P.9 日 
• PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されているづ P.94 

エラーび発生したとさは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生ずると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示すエラーメッセージが表示されます。 
この場合は、表示された巧処方法にしたがって操作してください。 


困ったとさには 



困つたとさには 


74 






















f プリンタドライバびインス I ^ールでをない 


原因 


インス I >— ルの适中で巧の画面に進め 
な < なごた 


対処方法 


[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインストールをやり直してください。 





1[キャンセル]ボタンをク y ックする 

2 [インストールタ敗]画面で[を5—度]ボタンをクリックずる 
3表示をれた画面で[戻る]ボタンをクリックする 
4 [PIXUSXXX] 画面 （ rxxxj は機種を）で瞧了]ボタンをク y ジク 
し、 CD-ROM を取り出ず 
5プ y ンタの電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7 ほかに起動しているアプリケーシヨンソフト（ウイルス巧策ソフトを含む） 
びないか確認ずる 

8『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイジストール 編)』 に15載されてい 
る手順にしたびい、プリンタドライバをインストールずる 


『セットアップ CD-ROM 』 び自動的 
に起動しない 


Wk , ルリ ‘ ly 

1[スタート]メニューか6 [コンビュータ]を開< 

Windows XP をご使用の場ちは、[スタート]メニューか5 [マイコン 
ピュータ]を開をます。 

Windows 200日をご使用の場合は、デスクトップの[マイコンピュー 
夕] アイコンをダブルクリックします。 

2 開いたウインドウにある CD-ROM アイコン（^)をダブルク y ジクず 
る 


ファイル名を指定する場ちは、 CD - ROM ドライブ名およびインス!ルプロ 
グラム名 （ MSETUP 4. EXE ) を入力してください。 CD - ROM ドライブ名は 
パソコンによって異なります。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 

CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 
それでも CD - ROM のアイコンが表示されない場ちは、パソコンでほかの CD - 
R 0 M を表示でをるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示でをる場合 
は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困ったとさには 



困つたとさには 
























巧処方法 


原因 


手順通 0 にインス トー ルしていない 

『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインス!ル編)』に記載されている 
手順に従い、プリンタドライバをインス1ルしてください。 

プリンタドライバが正しくインス1-ールされなかった場合は、プリンタドライ 
パを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再イ 
ンス1-ールしてください。 

^ 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル） 


SfiflwUK^M 


夕 IS 


Windows のエラーが原因でインス1ラが強制終了した場ちは 、 Windows 
が不を定になっている可能性があり、プリンタドライバがインス1-ールできな 
くなることがあります。パソコンを再起動して再インス!-ールしてください。 


f パソコンとの接続びうまくいかない 

■ 印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない 


原因 

対処方法 

USB 2.0 Hi - Speed に巧応していな 
い環境でほ用している 

US 巳 2.0 Hi - Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続となりま 
す。この場合、プリンタは正常に動作しますび、通信速度の違いか5印刷速度 
が遅くなることがあります。 


ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に巧応しているか、次の点を確認してく 
ださい。 


♦ パソコンの USB ポートが 、 USB 2.0 に対応しているか確認してください。 

• USB ケーブルと US 巳パブが 、 USB 2.0に対応しているか確認してくださ 
い。 

US 目ケーブルは、必ず USB 2.0 認話ケーブルをご使用ください。また、 

長さ3 m じ(内のちのをお勧めします。 

• ご使用のパソコンが 、 USB 2.0に対応した状態になっているか確認してく 
ださい。 

最新のアツプデートを入手して、インス1-ールしてください。 

• USB 2.日対応の US 巳ドライバが正しく動作しているか確認してください。 


USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0ドライバを入手して、再インス1 

J レしてください。 


ホ 

上記の確認事憤の操作方法につをましては、ご使用のパソコンメーカーまたは 
USB ケーブルメーカー、 US 巳八プメーカーにご確認ください。 


■ rnmrm 「さ6に高速で実巧でをるデバイス J などの警告文び画面に表示 
される 


原因 

巧処方巧 

USB 2.0 Hi - Speed に巧応していな 
い垣境で保巧している 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に対応していないことを示しています。 
「印刷速度が遅い/ US 巳吕 .0 Hi - Speed として動作しない」 （ P .7 日）を参照 
して < ださい。 


困ったとさには 


IS つ t とさには 



























PictBridge 巧応おおか6印刷ずる場合 

PictBridge 対応機器 

与 「 PictBrid 呂 e 対応機器か5印刷ずる」 （ P .49) 

パソコンか6 EP 刷ずる場合 

プリンタドライバ 

与> 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル） 


[チェック 3] それでを解みしない場合は、別の原因び考え6れます 

iu 降の項目ちあわせて確認してください。 

• 印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/畳線がずれる^ P .77 
• 用紙が反る/インクがにじむ^ P .78 
• 印刷面がこすれる/用紙-はがさが巧れるづ> P .78 

印刷をれない/印刷びかすれる/違ラ色になる/畳線びずれる 


原因 


インクびない 


巧処方ま 


トップカ y (-を開け、インクランプの巧態を確認してください。 
与「インクの状態を確認する」 （ P . 已 3) 


保童フイルムび巧つている 


保護フイルムが下の図1のよラに空気巧に残6ず、をれいにはがされているこ 
とを確認してください。図2のよラにオレンジ色のテープが残っている場合 
は、オレンジ色のテープを引さ、はがしてください。 



プ U ジトぺツドび目づま D している 


「印刷にかすれやむらがあるとさは」 ( P .59) を参照して、必要なお手入れの 
操作を行ってください。 


困ったとさには 


I 印刷結ま I レ満足でをない 


白すじが入る、呈線がずれる、色む5があるなど、思ったよラな印刷結果が得5れないとさは、まず用紙 
や印刷品質の設定を確認してください。 

• [チェック 1] セットされている用紙のサイズや種類び、設定と合つています 
か 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得5れません。写真やイラスト 
を印刷したとさにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。フチなし全 
面印刷を行ラ場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生する場合があり 
ます。 


[ チェック 2] 適切な印刷品質を選んでいますか 

用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色む5が気にな 
る場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 



困つたとさには 


フフ 




































原因 

巧処方法 

用紙の裏表を間違えている 

片面にのみ、印刷可能な用紙があります。 

裏表を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるのでま意して 
ください。 

用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してくださ 
い。 

プリントへッドの巧置びずれている 

「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 日 8) を参照して、自動ヘッド位置調整 
を行って<ださい。それでち印刷結果が思わし<ない場合は、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照 
して、手動ヘッド位置調整を行って<ださい。 


■ 用紙び反る/インクびにじむ 


原因 

巧処方法 

薄い巧紙を庙用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするとをは、プロ 
フェッ シヨナル フォ トペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧めしま 
す。 

马 r 印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .13) 


■ 印刷面びこすれる/用紙•はびをび巧れる 


原因 

巧処方巧 

給が□ーラび巧れている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。給紙□ーラのクリーニングは給紙 
□ーラを消韩しますので、必要な場合のみ巧ってください。 

クリーニングの手順については、「清掃する」 （ P .71) を参照してください。 

プリンタ内部び巧れている 

両面印刷するときに、設定している用紙サイズが実際に本プリンタにセットし 
た用紙のサイズに合っていないと、本プリンタの内側にインクが付いて用紙が 
巧れる場ちがあります。 

インク}式き取りクリーニングを行って、プリンタ内部をお手入れしてくださ 
し、。クリーニングの手順については、『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル） 

の「プリンタ内部をお手入れする」を参照してください。 

内部のミちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 

適切な用紙を使用していない 

• 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

与>「用紙について」 （ P .14) 

• フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品費が 
お下する場ちがあります。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「印刷 
でさる範国」を参照して、ご使用の用紙がフチなし全面印刷のでをる用紙か 
確認してください。 

厚めの用紙をほ用している 

用紙のこすれを防止する設定にすると、プリントへッドと紙の間隔が広くなり 
ます。用紙の種類を正しく設定していても印刷面がこすれる場ちは、プリンタ 
ドライバで用紙のこすれを防止する設定にしてください。 

* 印刷後は用紙のこすれを防止する設定を解除してください。設定を解除しな 
いと、次回し U 降の印刷でちこの設定が有効になります。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「印刷結果に満足できない」を参照 
して < ださい。 


困ったとさには 
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巧処方法 



♦ 普通紙の場ち 

用紙の裏表を逆にしてセッ ト してください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてし 
まラことがあります。この場ち、裏表を逆にしてセットすると、改善される 
ことがあります。 

なお、長期間ご使用にな日ない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れ 
て水平に保管することをお勧めします。 

• その他の用紙の場合 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場ち、用紙がミちれたり、ラま 
く送5れなかったりするおそれがあります。掛下の手順でおりを修正してか 
5使用してください。 

1印刷面を上にし、表面び巧れた0傷つ<ことを防ぐために、印刷しない普通 
がなどを1巧重ねる 
2下の図のよ5に反0と逆方向に丸める 




3印刷ずる巧がの反日び、約2〜已 mm な巧になつていることをお詔ずる 

.印刷面 



約2〜己 mm 


反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 


お使いの写真用紙によっては、反りのない用紙を使用していち、用紙が巧れた 
り、ラまく送5れなかったりする場合があります。 

そのよラな場合は、上記の「その他の用紙の場合」の手順にしたがって、 EP 刷 
する前にあらかじめ用紙に反りを付けてか5、印刷してみてください。印刷の 
結果が改善される場合があります。 


困ったとさには 



困つたとさには 












f 印刷び始ま 5 ない 


原因 

巧処方ミ去 

電源び入っていない/電源コードが差 
し込まれていない 

電源コードがプリンタの電源コード接続部にしっかりと差し込まれているか確 
認してください。 

差し込みにくいことがあるため、奥までしっかりと差し込んでください。 

インクびない 

トップカバーを開け、インクランプの状態を確認し、状態に応じて対処してく 
ださい。 

^「インクの状態を確認する」 （ P . 己 3) 

インクタンクび正しい位置にセットさ 
れていない 

トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクがまだ十分にあるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい 
位置にセットされていないインクタンクがあります。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされてい 
ることを確認してください。 

与>「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

インクタンクびしコか〇セットされて 
いない 

トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の0部分を「力 
チッ」といラ音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットしてくださ 
し、。しっかりセットされると、インクランプが赤く点灯します。 

不要な印刷ジョブがたまっている/パ 
ソコン測のトラブル 

パソコンを再起動すると、トラプルが解消されることがあります。また、不要 
な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

1プリンタドライバの設定画面を開く 
づ r [コント□—ルパネル]から開く」 （ P .40) 

2 [ユーティリティ]シートの[プリジタ状態の巧認]ボタンをクリックずる 
プリンタ状態の確認画面び表示されます。 

3 [印刷待ち一質を表示]ボタンをク y ックずる 

4 [プリンタ]メニューか6 [ずべてのドキュメントの取0消し]を選ぶ 

アクセス権限によっては、選べないことがあります。 

5確認メジセージび表示をれた6、[はい]ボタンをク y ジクずる 

印刷ジョブが削除されます。 

r '^ l ? T ! nTTO?ni 

1 Dock 巧にあるプ y ンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覽 
を表示ずる 

Mac OS X v . l 0.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコ 
ンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機種名をダ 
ブルクリックして、印刷中のジョブの一覧を表示してください。 

2削除ずる文書をクリックし、®をクリックずる 

印刷ジョブが削除されます。 


困ったとさには 



困つたとさには 

















f 動作はするびインクが出ない 


対処方法 


プリントへッドび目ヴま0している ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してくだ 

さい。 


ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリー 
ニングについては「印刷にかすれやむ5があるとをは」 （ P . 日日）を参照してく 
ださい。 

• ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場ち 

該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。 
インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントへッドをクリーニン 
グしてから、ノズルチェックパターンを印刷して効果を確認してください。 
• プリントへッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを巧ってち改善されない場合は、プリンタの電源を切って 
24時間 LU 上経過したあとに、再度強カクリーニングを行ってください。 

♦ 強カクリーニングを2回繰り返してち改善されない場ち 


プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまた 
は修理受付窓□に修理をご依頼ください。 


インクびない 


トップカバーを開け、インクランプの状態を確認し、状態に応じて対処してく 
ださい。 


与「インクの状態を確認する」 （ P . 已 3) 


巧護フイルムが巧つている 保護フイルムが下の図1のように空気巧に残らず、きれいにはがされているこ 

とを確認してください。図2のよラにオレンジ色のテープが残っている場合 
は、オレンジ色のテープを引さ、はがしてください。 



困ったとさには 
































f 用紙びうま<送6れない 


f プリンタドライバで還んだ給紙箇所か S 用紙び送6れない 


原因 

巧処方法 

アプ U ケーシヨンソフトで巧巧した 
データに給が方法が設定されている 

アプリケーションソフトの給紙方法とプリンタドライバの給紙方法がちってい 
ない場ちは、アプリケーションソフトの設定が優先されます。 

アプリケーションソフトの設定をプリンタドライバの設定にちせて変更する 
方、、プリンタドライバの[ページ設定]シートにある[印刷オプション]で 
[アプリケーションソフトの給紙設定を無効にする]を選択してください。印 
刷オプションの設定については、 『 PC プリントガイド』（電モマニュアル）を 
参照してください。 


困つたとさには 


原因 

巧処方法 

適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

「用紙について」 （ P .14) を参照し、印刷に適した用紙を確認してください。 

給紙□ーラが巧れている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。給紙□ーラのクリーニングは給紙 
□ーラを消韩しますので、必要な場合のみ巧ってください。 

クリーニングの手順については、「清掃する」 （ P .71) を参照してください。 

用紙の七ット方法び正しくない 

用紙をセットするときは、次のことにま意してください。 

♦ 複数枚の用紙をセットするとをは、用紙の端をそろえてからセットすること 
♦ 後トレイ、カセットとちに印刷の向きに関わ日ず縦向をにセットすること 
•後トレイに用紙をセットする場ちは、印刷面を上にし、カバーガイドを用紙 
のち端に合わせ、用紙ガイドを用紙の左端に軽く当てること 
• カセットに用紙をセットする場ちは、印刷面を下にし、用紙のち端をカセッ 
卜のち側面にぴったりと突を当て、用紙ガイドを用紙の左端と下端に合わせ 
ること 

用紙のセット方法については、「用紙のセット方法について」 （ P .22) を参照 
して < ださい。 

用紙をを量にセットしている 

最大積載可能枚数を超えないよラに用紙をセットしてください。ただし用紙の 
種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•お湿の場ち）によっては、正常に紙 
送りできない場ちがあります。 

この場ちは、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半分に減らしてくださ 
い。 

^「用紙のセット方法について」 （ P .22) 


困つたとさには 






















f 用紙びごまる 


原因 


がが □/ をトレイで用紙びつまった 


対処方法 


次の手順にしたがって用紙を取り除をます。 

1扫 t 紙側または給紙測の引き出しやずいほ5か6用紙をゆつ<0引っ張0、用 
紙を巧0除< 



用紙が破れてプリンタ内部に残った場ちは、トップカバーを開けて取り除い 
て < ださい。 

用紙を取り除いたら、トップカバーを閉じたあとにプリンタの電源を切り、 
電源を入れ直してください。 

* このとを、内部の部品には触れないよラにしてください。 

用紙が引をおけない場合は、プリンタの電源を切り、電源を入れ直してくだ 
さい。用紙が自動的に排出される場合があります。 

2巧紙をセットし直し、プリジタのリセットボタンを巧す 

手順1で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データが 
消去されますので、もう一度印刷の設定をしてください。 


资壁 


•用紙のセット方法については、「用紙をセットする」 （ P .13) を参照してく 
ださい。 

•用紙をセットし直すときは「用紙がラまく送日れない」 （ P .82) を参照し、 
用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 

• A 已サイズの用紙は文字中むの原稿の巧刷に適しています。写真やグラ 
フィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。用紙が反って排出す良 
の原因となることがあ0ます。 

用紙が引を抜けない場合や、紙片が取り除けない場ち、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


巧巧をにセツトしたを剌サイズ用紙、 
カードサイズ用紙びプリンタ内部でつ 
まごた 


名刺サイズ用紙、力ードサイズ用紙は横向をにはセットでさません。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除をます。 

1同じ用紙を1巧、をトレイに織向宝にセットずる 

横向をにはセットしないでください。 

2プ y ンタの電源を切る 
3プリンタの電源を入れる 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しなが5排紙されます。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いてち用紙づまりエラーが解除されない場 
合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困ったとさには 



困つたとさには 












対処方法 



L 判、はびをは印刷の向をに関わらず縦向をにセットして<ださい。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除をます。 

1プリンタの電源を切0、背面カバーを開ける 

2 A 4 サイズの普通がを四つが0にし、つまった用紙に巧定当たるまで巧し込 
む 

四つ折りにした普通紙は弓 I をおいてください。 

3背面カパーを閉じ、プ y ンタの電源を入れる 

つまった用紙び自動的にが紙されるまでお待ちください。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いてち用紙づまりエラーが解除されない場 
合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困ったとさには 



困つたとさには 











対処方法 


原因 


プリンタ内部で用紙びつまった（搬送 
ユニット） 


次の手順にしたがって用紙を取り除をます。 

1背面カパーを開ける 



2用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引つおる 



プリンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

用紙が引を抜けない場合は、プリンタの電源を切り、電源を入れ直して<だ 
さい。用紙が自動的に排出される場合があります。 

3背面カバーを閉じる 

4手順2で巧紙を取0除けなかった場合は、カセットを巧0出す 
5巧紙をゆっくり引つおる 



6カセットか6用紙びはみ出している場合は、セットし直す 
7カセットをセットし直し、プ y ンタの y セットボタンを巧ず 

手順2で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データが 
消去されますので、もう一度印刷の設定をしてください。 




用紙をセットし直すときは r 用紙びうまく送5れない」 （ P .82) を参照し、用 
紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 
用紙が引を抜けない場合や、紙片が取り除けない場ち、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困ったとさには 



困つたとさには 

























対処方法 



次の手順にしたがって用紙を取り除をます。 

1カセットを取0がず 

後トレイに用紙がセットされている場ちは、用紙を取り除いて給紙□カバー 
を閉じて < ださい。 

2背面側を下にして、プリンタ本なを立てる 
3緑色のカバーを手前に開をなび6巧紙をゆつ < 0引っ張る 



[ A ミち意 I 

つまった用紙を取り除いたあとは、すみやかにプリンタを元の位置に戻してく 
ださい。 

4カセットか6用紙びはみ出している場合は、セットし直ず 

後トレイに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし直してください。 

5カセットをセットする 
6プ y ンタの y セットボタンを巧ず 

用紙をセットし直すときは r 用紙がうまく送られない」 （ P .82) を参照し、用 
紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 
用紙が引を抜けない場合や、紙片が取り除けない場ち、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが辆除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困ったとさには 



困つたとさには 
























f エラーランプびオレンジをに点滅している 


プ U ンタにエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回数を確 
認し、エラーの対処をしてください。 

この点滅回数を数える 


エラーランフ > 

(オレンジ色） ■ ■ 


• •參 繰り返し 


原因 

巧処方ミち 

2回 

用紙または CD - R トレイがない/お紙 
でまない 

後トレイまたはカセットに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押 
して < ださい。 

DVD / CD に印刷する場為ま、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ F のマーク 
があるもの）を使用しているか確認してください。 CD - R トレイに DVD/CD 
がセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直してから、プリ 
ンタの U セットボタンを押して<ださい。 

与に D - R トレイの取り付け•取り列し」 （ P .44) 

3回 

おトレイび閉じている/紙ヴま〇 

排紙トレイが閉じている場ちは、排紙トレイを開いてください。印刷を再開し 
ます。 

排紙トレイを開いてもエラーが解除されない場合、または排紙トレイが開いて 
いる場ちは、用紙がつまっている可能性があります。つまった用紙を取り除 
を、用紙を正しくセットしてプリンタのリセットボタンを押してください。 

^「用紙がつまる」 （ P .83) 

4回 

インクタンクび正し<セットされてい 
なし、/インクびな < なつた可能性びあ 
る 

• インクタンクが正しくセットされていません（インクランプが消口していま 
す)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

• インクがなくなった可能性があります（インクランプが点ミ威しています)。 
インクタンクを交換することをお勧めします。 

巧刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリ 
セットボタンを押すと、印刷を続けることがでをます。印刷が終了した5イ 
ンクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続け 
ると、故障の原因となるおそれびあります。 

与>「インクタンクを交換する」 （ P . 已 3) 


複数のインクランプが点滅している場合は、「インクの状態を確認する」 

( P . 已 3) を参照して、インクの状態を確認してください。 

5回 

プ IJ ントへッドび取 0 ごけ 6 れていな 
い/プリントヘッドの不良 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 

己回 

CD - R トレイび開いている/閉じてい 
る 

通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリント LU 外の印刷）を開始するとをに 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてか日プ 
リンタのリセットボタンを押して<ださい。 

DVD / CD ダイレクトプリントを開始するときに CD - R トレイガイドが閉じて 
し、る場ちは、 CD - R トレイガイドを開き CD - R トレイをセットしてからプリン 
夕の U セットボタンを押して<ださい。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。故障の原因になりま 
す。 



困ったとさには 


87 
















原因 

巧処方法 

7回 

インクタンクび正しい位置にセットさ 
れていない 

• 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります（インクランプが 
点滅しています)。 

♦ 同じ色のインクタンクが複数セットされています（インクランプが点滅して 
います)。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされてい 
ることを確認してください。 

^「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

8回 

インク吸収はが満杯にな0そ5 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でをます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交 
換び必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでをません。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 

9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定の時間び経過している/本プ 
リンタで巧応していないデジタルカメ 
ラ、デジタルビデオカメラび接続され 
ている 

接続している USB ケーブルを抜を、再度 USB ケーブルを接続してください。 

円 ctBridge 巧応機器か日印刷する場ち、ご使用の機器の機種により、接続ず 
る前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要がありまず。 

また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使 
用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってくだ 
さい。 

それでちエラーが解ミ夫されないとさは、本プリンタで巧応していないデジタル 
カメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本プリン 
夕と接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 旨 e 対応機器のみです。 

10回 

両面印刷がでまない 

用紙サイズび自動両面印刷に対応していない可能性があります。対応している 
用紙サイズは 、 Letter (レター)/ A 已/ A 4 / B 己/ US 已 x 7/2 L 半 IJ 
/はがを/往復はがさです。プリンタにセットした用紙サイズび正しい方、確認 
してください。プリンタのリセットボタンを押すと印刷中の用紙を排紙して、 
次の用紙の表面か5印刷を再開します。エラーが起をたとをの裏面のデータは 
印刷されませんのでごま意ください。 

11回 

自動へッド位置調置に巧おした 

• ノズルび目づまりしています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパター 
ンを印刷してプリントへッ ドのげ態を確認してください。 

与「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 日 0) および「印刷されない/ 

巧刷がかすれる/違ラ色になる/置線がずれる」 （ P .77) 

• A 4 サイズ政外の用紙がセットされています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、キヤノン純正の A 4 ヴ 
イズの用紙（マットフォトぺーパー MP -101) を吕枚、印刷面（より白い 
面）を上に後トレイにセットしてください。 

カセットか5プリントへッドの位置調整はでをません。必ず後トレイへ用紙 
をセットして<ださい。 

• プリンタの排紙口に強い光が当たっています。 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、排紙□巧に光び当たら 
ないよラに調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解決されな 
いときには、プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除したあと、手動 
でへッド位置調整を行ってください。 

手動ヘッド位置調整については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「手動でプリントへッド位置を調整する」を参照してください。 


困ったとさには 



困つたとさには 















原因 

対処方法 

13 回 

インクの残量を正しく検知できません（インクランプが点滅しています）。 

インクの巧量び不明 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるおそ 
れがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを5秒似上押してか6離してください。 

• この操作を巧ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

与>「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 （ Windows ) 
または Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ 
ティ） ( Macintosh ) でインクタンクがグレー色に表示されます。 

^「パソコンで確認する」 （ P . 己 4) 

14 回 

本プリンタがサポートでをないインクタンクが取り付け6れています（インク 

インクタンクび認識でをない 

ランプが消灯しています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

^「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

15 回 

インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消なしています）。 

インクタンクび認識でをない 

インクタンクを交換してください。 

^「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

1 巨回 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています)。 

インクびない 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを己秒似上押してか6離してください。 

♦ この操作を巧ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負えない場ちがあります。 

与>「インクタンクを交換する」 （ P . 己 3) 

が#% 

インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 （ Windows ) 
または Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ 
ティ） ( Macintosh ) でインクタンクがグレー色に表示されます。 

^「パソコンで確認する」 （ P . 己 4) 

19 回 

USB ； V ブを使用して円 ctBridge 巧応機器を接続している場ちは、 US 巨 A ブ 

本プリンタに巧応していない USBA 

を本プリンタから取り外し、 PictBrid 呂 e 巧応機器を直接カメラ接続部に接続 

ブび接続されている 

して < ださい。 


ms% 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ{オレンジを）がなちに点滅したときは 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へ 
ご連絡ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .102) 


困ったとさには 



困つたとさには 















f パソコンの画面にエラーメッセージび表示されている 

• rnmm r 書を込みエラー/出カエラ ー J または「通信エラ ー J 


原因 

対処方法 

プリジタの準隔びでをていない 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源ランプが消巧しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点減から点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起さて 
いる可能ほがあります。対処ち法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点減している」 （ P .87) を参照してください。 

プリンタポートの設定と接続されてい 
るインターフェースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

者しソ下の手順で、「 XXX 」はご使巧の機種名を表します。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に口 
グオンずる 

2 [コント□—ルパネル]か5 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 

を選ぶ 

Windows XP をご使用の場ちは、[コント□—ルパネル]か日[プリンタ 
とその他の八ードウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 20日0をご使用の場合は、[コント□—ルパネル]か5 [プリ 
ンタ]をダブルクリックします。 

3 [Canon XXX ]アイコン （ rxXXJ は機種を）をもクリックし、[プ□パ 
ティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で [ USBnnn に anon 
XXX )] (" n " は贸1ぎ）び還ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場ちは、プリンタドライバを再インス!ルするか、印刷 
先のポートを正しいちのに変更してください。 

プリンタとパソコンび正し<接続され 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• US 目ノ V ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外してプリンタと 
パソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場ち 
は 、 USB ノ V ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルにす具ちがあることち考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 

プリンタドライバび正しくイジストー 
ルされていない 

プリンタドライバが正しくインス1ルされていない可能性がありまず 。 『PC 
プリントガイド』（電子マニュアル）に記載されている手順にしたがってプリ 
ンタドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
ス1ル編)』の操作にしたがって、再インス!ルしてください。 


困ったとさには 



困つたとさには 















• rnmmm DVD / CD ダイレクトプリントに関するエラーび表示されている 


原因 

巧処方法 

CD - R トレイまたは DVD / CD びセツ 
卜されていない 

まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ F のマークがあるもの）を使用して 
いるか確認してください。 

DVD / CD を正しく取り付けてか日、巳 D - R トレイをセットし直し、プリンタ 
のリセットボタンを押してください。印刷を再開します。 

^に D - R トレイの取り付け.取り列し」 （ P .44) 

DVD / CD び正し<認識されない 

DVD / CD によっては正しく認識されないものびあります。すでに印刷した 
DVD/CD (プリンタプルディスク）を CD - R トレイにセットした場合、正し 
く認識されないことがあります。この場合は、プリンタドライバの[ユーティ 
リティ]シートの[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有 
無を判別する]のチェックマークを列し、[送 i 言]ボタンをクリックしてから、 
再度印刷を行ってください。 

印刷が終わったら、に D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] 

にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

チェックマークががれていると、 DVD / CD がセットされていなくてち印刷が 
始まることがあります。チェックマークを付けることで、 CD - R トレイが巧れ 
るのを防ぐことがでさます。 

通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプ 
リントな巧の印刷）を開始ずるとを、 
または印刷中に CD - R トレイガイドび 
開いている 

CD - R トレイガイドを閉じてからプリンタのリセットボタンを押してくださ 
い。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になりま 
す。 


• 自動両面印刷に関するエラーび表示をれている 


原因 

巧処方 ミ 去 

プリンタドライパで正しい用がサイズ 
び選ばれていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

アプリケーションのバージョンによっては両面印刷に対応していないものがあ 
ります。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 またはぺージ 
設定ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印刷する 
用紙と同じサイズに設定してください。 

自動両面印刷に対応する用紙サイズは 、 Letter (レター） / A 5/ A 4/ B 5 
/ US 已 X 7/ 2 L 判/はがき/往復はがをです。プリンタにセットした用紙 
サイズが正しいか確認してください。 

手動両面印刷に変更する場ちは、次の手順にしたがってください。 

SQflwu\\M 

プリンタドライバの設定画面を開を、[ページ設定]シートで[自動]の 
チェックマークをがしてから、印刷をやり直します。 

手動両面印刷機能は使用でをません。 


• 自動へッド位置調整に失敗した 


困ったとさには 


原因 

対処方法 

自動ぺッド位置調置に巧巧した 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の「11回」 （ P .88) を参照して 
<ださい。 



困つたとさには 





























• ^ gmsan 「エラー番号： 300 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

プリジタの準隔びでをていない 

電源ランプが緑色に点打していることを確認してください。 

電源ランプが消口しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点減から点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起さて 
いる可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点減している」 （ P .87) を参照してください。 

プリンタとパソコンび正し<接続され 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外してプリンタと 
パソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場ち 
は 、 USB ノ V ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具ちがあることち考えられます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 

プ U ジトダイア□グの[プ U ジタ] 

で、ご席用のプ U ジタちび還ばれてい 
ない 

プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名を選んでください。 
[プリンタ]にご使用の機種名が表示されていない場合は、切下の手順で設定 
を確認してください。 

1[プリンタ]か6 ["プ y ントとファクス"環境設定]を選ぶ 

Mac OSXv.l 0.3. x または Mac OSXv . l 0.2 .8 をご使用の場合は、[プ 
リンタ]か5 [プリンタリストを編集]を選びます。 

2表示をれる画面でご巧用の機種ちび表示をれ、チェックマークが付いている 
ことを確認ずる 

Mac OS X v . l 0.2.8 をご使用の場合は、ご使用の機種名が表示されている 
ことを確認します。 

3ご巧用の機種をび表示をれていない場合は、[追加] (+) ボタンをクリック 
して、プ IJ ンタを追加ずる 

プリンタを追加でをない場合は『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイ 
ンス1ル編)』の操作にしたがって、プリンタドライバを再インス!ル 
して < ださい。 


• 「エラーを号： 1001 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

CD - R トレイびセツトされていない 

まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ F のマークがあるもの）を使用して 
いるか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを押してくださ 
い。 

^に D - R トレイの取り付け.取り列し」 （ P .44) 


困ったとさには 


IS つ t とさには 






















• ^ gmsan 「エラー番号： 1002 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

DVD / CD び CD - R トレイにセツトさ 
れていない 

まず、本プリンタに付属の CD - R トレイ （ F の マー クがあるもの）を使用して 
いるか確認してください。 

DVD / 巳 D を正しく取り付けてか日、巳 D - R トレイをセットし直し、プリンタ 
のリセットボタンを押してください。印刷を再開します。 

^に D-R トレイの取り付け.取り列し」 （ P .44) 

すでに印刷した DVD/CD (プリンタブルディスク）を CD - R トレイにセット 
した場ち、正しく認識されないことがあります。 

DVD / CD び正し<認識されない 

DVD / CD によっては正しく認識されないものびあります。すでに印刷した 
DVD/CD (プリンタプルディスク）を CD - R トレイにセットした場合、正し 
く認識されないことがあります。この場合は 、 Canon IJ Printer Utility (キ 
ヤノンアイジェイプ ij ンタユーティリティ）のポップアップメニューか5け寺 
殊設定]を選び、に D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] 

のチェック マー クをがし、[送信]ボタンをクリックしてから、印刷してくだ 
さい。 

印刷が終わった5、に D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] 

にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

チェックマークががれていると、 DVD / CD がセットされていなくてち印刷び 
始まることがあります。チェックマークを付けることで、 CD - R トレイが巧れ 
るのを防ぐことがでさます。 


• ^ gfffwan 「1ラー番号：1701/171 1 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

インク吸収なび満杯にな日そ5 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の巧回」 （ P .88) を参照して 
<ださい。 

• T エラーをち： 1851 J がまおされている 

原因 

対処方法 

a 常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプ 
リントな巧の印刷）を開巧ずるとをに 
CD - R トレイガイドが開いている 

CD - R トレイガイドを閉じてから、プリンタのリセットボタンを押してくださ 
し、。印刷を再開します。 

• 「エラー番号：1 856 J がまおされている 

原因 

巧処方巧 

通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプ 
リントな巧の印刷）中に CD - R トレイ 
ガイドび開かれた 

CD - R トレイガイドを閉じてから、プリンタのリセットボタンを押してくださ 
い。 

エラーが発生したとさにプリンタに送信されていた一枚分の印刷データが消去 
されまずので、もう一度印刷の設定をしてください。 

• r エラーまち：200 1 J が表巧されている 

原因 

巧処方巧 

デジタルカメラとの通信び应:普のない 
まま一定の時間び経過/本プリンタに 
巧 r 应していないデジタルカメラ、デジ 
タルビデオカメラび接続されている 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の r 日回」 （ P .88) を参照して 
<ださい。 


困ったとさには 














































• 「エラーを号： 2002 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

本プリンタに巧応していない USBA 
ブび接続されている 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の n 目回」 （ P .89) を参照して 
<ださい。 


• 「エラーを号： 2已 00 J び表示されている 


原因 

巧処方法 

自動ぺッド 位置調 這に巧おした 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の「11回」 （ P .88) を参照し 
て、対処してください。 


f PictBridge 巧応機器にエラーメッセージび表巧をれて 
いる 



困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


PictBridge 対応機器か5直接印刷を行ったときに、 PictBridge 対応機器にエラーが表おされる場合があ 
ります。ま示されるエラーと対処方法は L ソ下のとおりです。 

夕磅 

• W 下の説明は、キヤノン製円 ct 巳 rid 有 e 対応機器に表おされるエラーについて説明していまず。ご使用の機器により表 
示されるエラーやボタン操作び異なる場合びあります。キヤノン製なかの PictBridge 対応機器か6のプ U ンタエ 
ラーの解除ちまびわからない場合は、プ U ンタのエラーランプ（オレンジ色）の状態を確認してエラーを解除してく 
ださい。プ IJ ンタのエラー解除ち巧は「エラーランプびオレンジ色に点滅している」 （ P .87) を参照してください。 

• 表おされるエラーや対処ち法については、円 ct 日 rid 巨 e 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。そ 
の他、 PictBridge 対応機器側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


PictBridge 挪5機器刷エラー表示 

巧処方 ミ 去 

プリンターは使用中でず 

パソコンなどか5印刷している場ちや準備動作を行っている場ちは、終了する 
までお待ちください。プリンタの準備がでをると、自動的に印刷が始まりま 
す。 

用お（ペーパー）があ0ません 

プリンタに用紙をセットするか、給紙切替ボタンで用紙びセットされている給 
紙箇所（後トレイまたはカセット）を指定して、 PictBrid 呂 e 対応機器のエ 
ラー画面で[続行] * を選んでください。 

* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタの U セットボタンを押してち有効で 
す。 

用抽 t (ぺーパー）エラー 

排紙トレイが閉じている場ちは、開けてください。印刷を再開します。 CD-R 
トレイガイドが開いている場合は閉じてか日、円 ctBrid 呂 e 对応機器のエラー 
画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用抽 t (ペーパー）び詰ま0ました 

円 ctBrid 邑 e 对応機器のエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してくださ 
い。 

用紙を取り除を、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタンを押 
し、再度印刷を巧ってください。 

プ IJ ンターカバーが開いていまず 

プリンタのトップカバーを閉じてください。 

プリントヘッドホ 装着 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
修理が必要な可能性があります。修理受付窓□へご連絡ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 

屏インクタンクが満杯でず/インク吸 
収巧び満杯でず 

インク吸収体が満杯になりそラです。 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の巧回」 （ P .88) を参照して、 
対処してください。 

インクびあ日ません/インクカセット 
び兵常でず 

インクタンクが正しくセットされていないか、インクがなくなっています。 
プリンタのエラーランプの点減回数を確認して巧赃してください。 

与「エラーランプがオレンジ色に点 ミ 威している」 （ P .87) 
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困ったとさには 


































困ったとさには 


Piet 日 ridge 巧応機器側エラー表巧 

巧処方法 

インクエラー 

一度空になったインクタンクが取り付けられていまず。 

「エラーランプがオレンジ色に点減している」の ri 3 回」 （ P .89) を参照し 
て、対処してください。 

八ードウェアエラー 

インクタンクにエラーが発生しました。 

インクタンクを交換してください。 

与>「インクタンクを交換ずる」 （ P . 己 3) 

プリンタートラブル巧生 

修理が必要なエラーが起をている可能性があります（プリンタの電源ランプ 
(緑色）と王ラーランプ（オレンジ色）び交互に点減)。 

円 ctBridge 対応機器と接続されている USB ヶーブルをおいてか5プリンタ 
の電源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 

修理受付窓口へご連絡ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .10 吕） 


困つたとさには 
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装置の概要 

印刷躲ほ度 ( dpi ) 

9600 (横）* X 2400 (縦） 

* 最ル1/日己00インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

USB 2.0 High Speed * 

* US 巳2.日 Hi - Speed でのご使用は、パソコン側が US 巳2.日 Hi - S 日 eed に対応しているぶ、要が 
あ0ます。 

また、 US 巨 2.0 Hi - Speed インターフェースは USB 1.1 の完全上位互換ですので、パソコン 
側のインターフェースが USB 1.1 でち接続してご使用いただけます。 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長吕16 mm 

孩動音 

約34.已 d 巳 （ A ) (プ□フてッショナルフォトペーパーでの高品位印刷時） 

動作環境 

温度：日〜3已で 

湿度：10〜 90 %RH (結露しないこと） 

巧巧擇境 

温度： 〇〜40で 

湿度：日〜日已 %RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

印刷時：約13 W 
印刷待機時：約1 .2 W 
電源 OFF 時：約1 W 

《電源を切つたげ態でち若干の電力が消費されています。電力消費をな<すためには、電源プ 
ラグをコンセントか5抜いてください。 

かお寸法 

約44已 mm (横 ） x 303 mm (奧行き） x 160 mm (高さ） 

《用紙サポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約6.日 kg 

《プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

4日08 ノズル （ Y / 染料 BK / 顔料目 K 各512 ノズル、 C / M 各1已3日ノズル） 


PictBridge 

巧な傑種 

PictBridge 対応機器 

用紙サイズ 
(ペーパーサイズ） 

L 判、 2 L 判、はがを、力ード*1、六切、 A 4、 ワイド*2、 KG サイズ 

*1 カセットか日給紙した場ち、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセット 
して < ださい。 

でキヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応機器のみ設定でをます（機種によっては設定できない場ちがあ 
ります)。 

用紙タイプ 
(ペーパータイプ） 

標準設定（キヤノン写真用紙-光おゴールド） 

フオト： スーパーフオトぺーパー、エコノミーフオトぺーパー、キヤノン写真用紙-光ミ尺、 

キヤノン写真用紙•絹目調、キヤノン写真用紙•光おゴールド、フオト光ミ尺 A ガ 
キ、ピクサスプチシール、ピクサスプチシール•フリーカット、フオトシール 
セット 

高級フオト：プ□フェッシヨナルフオトぺーパー、プ□フェッシヨナルフオトはがを 
普通紙： A 4、 はがをのみ 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、インデックス、複数画像 （2 面、4面、9面、1日 
面）*1、35面配置 =*=2 

*1 キヤノン純正のシール紙に巧応したレイアウトです。づ P .14 

*2 3己 mm フイルムサイズ（ベた焼をサイズ）で印刷されます。キヤノン製円 ctBrid 呂 e 对応 
のカメラのみ設定でをます（機種によっては設定でをない場ちがあります)。 

イメージオプティマイズ 
(画ほな正） 

標準設定 （Exif Print )、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID + NR *、 顔明る 
*、ホ目補正* 

* キヤノン製円 ctBridge 巧応機器のみ設定できまず（機種によっては設定でをない場ちがあり 
ます)。 

日付/画原番号（フアイ 
ル番号）印刷 

標準設定（切：印刷しない)、日付、画像番号（ファイル)、両方、切 

卜 IJ 吉ンク 

標準設定（切：トリ S ングなし）、入（カメラ側の設定にしたがラ）、切 
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仕様 
































動作ま件 


夕埋 

0 S の動作を件が高い場合はそれに準じまず。 





05 

Windows Vista 

Mac OS Xv .10.4 

CPU 

Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

Intel 製プ□セツヴ 

メモり 

300 MHzLU 上 

PowerPC G 3 しソ上 


128 MB 

2 已巨 ！ VIB 


Windows XPSPl , SP 2 

Mac OS X V. 1 0.2.8 -V. 10.3 


Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

PowerPC G 3 しソ上 


300 MHzLU 上 

128 MB 

128 MB 


Windows 2000 Professional SP 2, SP 3, 
SP 4 

Pentium II (含む互換プ□セツサ） 

300 MHzLU 上 

128 MB 

《 Mac OS 拡張（ジャーナリング）または 
Mac OS 拡張でフォー マツ トされた八ード 
ディスクが必要です。 


《 Windows Vista 、 XP 、2000 のいずれか 
びプレインス1ルされているコンピュー 
夕 


ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 iiLh 

Safari 

A - ドディスク巧を容量 

400 M 巳じ(上 

200 M 巳拟上 


《付属のソフトウェアのインス!ルに必要 
な容量 

み付属のソフトウェアのインス!ルに必要 
な容量 

CD - ROM ドライブ 

必要 

表示垣境 

SVGA 800 X 600 上 


• Windows XP か5 Windows Vista にアップグレードして本プ U ンタをお使いになる場合は、キヤノン 
製インクジェットプ U ンタに付属のソフトウェアをアンインストールしてか5 Windows Vista にアッ 
プグレードしてください。アップグレードを、ソフトウェアをインス!ルしてください。 



電子マニ〕 

L アル（巧巧説明書）の動作摆境 



• ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 切上がインス f ■'― 
ルされている必要があります。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のパ‘ージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

• ブラウザ：ヘルプビューア 

《ご使用の 0 S やヘルプビュ ーアの バージヨンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことびあるため、 
ソフトウェア-アップデートで最新のバージヨンに更新 
することをお勧めします。 



垣境および化ぎま全情報 

製品の環境情報および化学安全情報 ( MSDS ) 
canon . jp/ecolo 呂 y 

につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけまず。 


本書は U サイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収- U サイクルに出しま 
しよラ。 


仕様 
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本巧の付属励こっぃて 



プ U ントぺツド 



電源コード 



8 cmCD - R アダプタ 

に D-R トレイに重ねて 
装着されています） 



インクタンク 

ブラック (BCI-9BK) 



CD - R トレイ 



インクタンク 

ブラック （BCI-7eBK) 
シアン （BCI-7eC) 

マゼンタ （BCI-7eM) 
イエ□- (BCI-7eY) 


♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 照正書 
♦ サポー トガイド 
♦ MP -101 A 4 サイズ用が4巧 


A ほ用哥が圭 

かんたんスタートガイド（本体設置編） 

かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編) 
操作ガイド（本書） 


(自動プ U ントへッド位置調整用) 


USB ケーブルは付属していません。 


本体の付属品について 












I ま全にお使いいただくために 


安全にお使いいただくために、 L ソ下のを意事項を化ずお守りください。また、本書に記載されていること 
L ソ外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、义がや感電の原因になります。 

f A 壁 化 I 

• 本プリンタか5微弱な磁気が出ています。む臓ペースメーカーを使っている方は、異常を感じた5本プリンタか！5離 
れて、医師にご相談ください。 

• 政下の注意事項を守6ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所にごいて アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置かないでください。 


電源について 霜れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしない 
でください。また、電源コードに重いちのをのせないでください。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足 SS 線をしないでください。 



電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 


万一、煙び出たり変な臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お客様ホ目談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 


電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれ 
を乾いた巧で}式を取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 
その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火がの原因となりま 
す。 



近くに雷び発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。霞によつ 
ては火災-感電-故障の原因になります。 


本プリンタに付属されている電源コードをご使用ください。 


なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 
電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已0/60 Hz 


お手入れにごいて 


清掃のとをは、水で湿6せた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ 
ンナーなどの弓 I 火性溶剤は使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、火がや感電の原因になります。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 


取扱いにごいて プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高いき15分があり、乂災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでくださし、。 
スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 


安をにお使いいただくために 













































[ A を意 I 

扮下の注意を守5ずにご使巧になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場所にごいて 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりの多い場所、屋が、直射日光の当たる場所、高温の場所、乂気の近くには置かないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：10 o / oRH 〜90 %RH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあ0ます。 

プリンタ背面を壁につけて置かないでください。 

電源にごいて 

電源コードを巧くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、乂災や感電の原因になることがあり 
ます。 



延長電源コードは使用しないでください。 

X 


いつでも電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周囲にはものを置かないでく 
ださい。 

T3 



万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いにごいて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

プリンタの上にちのを置かないでください。 

プリンタの上にクリップやホチキスがなどの金属物や液体*引乂性溶剤（アルコール-シンナーな 
ど）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）がプリンタ内部に入った場ちは、電源ボタンを押して電源を切り、 
電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
い。 

本製品を保管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

プリントヘッド/ 
インクタンクにご 
いて 

お子様の手の届かないところに保管してください。 

誤ってインクをなめたり、飲んだりした場ちは、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませて 
<ださい。 

万一、刺激やす快感び生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。 

インクが皮膚に付着した場ちは、すぐに水や石けん水で洗い流してください。 

万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。 

印刷後、プリントへッドの金属部分1しは触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 



インクタンクを火中に投じないでください。 
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安をにお使いいただくために 











































• 堂光ななどの電気製品の近 < に置 < とさのご注意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは約1已 cm 扮上離してください。近づけると堂光打のノイズが原因でプリンタが 
誤動作ずることがありまず。 

• 電源を切るとをのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（緑色）が消灯していることを確認してください。電源ラン 
プが点口*点減しているとをに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷 
でをなくなることがあ0まず。 


安全にお使いいただくために 




I 淵いるねせの前に 

本書または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったとさには」の章を読んでちトラブルの原 
因がはっさりしない、また解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 

k _ i 


特定のアプ y ケーシ 



プ U ンタが正常に動作し、プ U ンタドライバのイ 
ンストールち問題なければ、プ U ンタケーブルや 
パソコンシステム （0 S 、 メモ U 、 A - ドディスク、 
インタフェースなど）に原因があると考えられま 
す。 



パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプ U ケーションソフトで起さるトラブル 
は、プリンクドライバを最新のパ‘ージョンにバー 
ジョンアツプすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプ U ケーシヨンソフト固有の問題が 
考え5れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライノ（のノ（ージヨンアツプの方ま 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 



m 


プリンタの故障の場合は 


その化のお困日事は 


どのよラな対処をしてちプ U ンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プ U ンタの故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



パーソナル 機器修理受付 センター 
050-扣日-朋朋8 

【受付時間] <平日>9:阳 一18:00 (印兄、年末年巧を除く） 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
ネ目談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムぺージをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 0加-5扣 -90011 

【受付時間1 

<平日>9:皿一班:00 <±曰お>10:册~17:皿を除く） 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


参鮮社 修理受付窓□につをましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧<ださい。 

※プリンタを修理にお出しいただく場合 

. プ U ントヘッドとインクタンクは、取 D 付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切 D ください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをしてな護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包ネオをご利 
用 < ださい。 

重要： ffl 包時/輸送時にはプ U ンタを傾けた D 、 立てたり、 逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかない 
ようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、おず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造巧ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスと 
して同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただ<場合があります。同 
程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使 
用可能なパソコンの 0 S がを要される場合ちあります。 
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お問い合わせの前に 















■ ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願 

■い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進していまず。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主胃にご賛同いたださ、回収に 
ご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリツジを、お近くの回収窓□までお持ちく 
ださいまずよ弓お願いいたしまず。 



キヤノンではご販売店の協力の下、全国に30□□拠点をこえる回収窓□をご用意いたしておりまず。 

また回収窓□に店頭用カートリツジ回収スタンドの設置を順;欠進めておりまず。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけまず。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使巧済みインクカートリツジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリツジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加していまず。 


ベルマーク参加校単位で使用済みカートリツジを回収していただを、その回収数量に応じた点数をキヤノ 
ンより提おずるシステムです。 


この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育ま援を行ラちのでず。詳細につさましては、下 
記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 


環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows □ Vista DXP 0 2000 ( Ver . ) 

□ Mac OS ( Ver . ) □その他 （ ） 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケープルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン （ 

パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■メモリカードをご使用の場合 

メモリカード種類 （ ） メモリカードメーカー （ ） 型番 （ 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 





キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 


使用済みインクカートリツジ回収のお願い 
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ノズルチェック/ f 夕ーンび正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、 i 4 r 本書59ぺージへ 

(gm プリントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めしまず。 


ィンクが 

出ない • かずれをとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) び目づまりずると、 

色味びおかしかったり印刷びかずれる場合びありまず。 



I インクタンクびしっか日と取 D 付け6れていますか？ 

► インクタンクの状態を確認してください。（本書已3ページ） 


プ U ントぺッドは目づま〇していませんか？ 

► ノズルチェック A ’ ターンを印刷し、確認してください。（本書巨〇ぺージ） 




•恥 • 





- ^1 n B^i ^1 

M M Y w 


- ^1 _B^i ^1 

M M Y w 

































































リセットボタンを押してち印刷が完全に止まらないとをは、プリンタドライバの設定画面を開を、ス 
テータスモニタから不要な印刷ジョブを削陆してください。（本書8日ページ） 


プリンタドライバにはをれいに印刷でをるヒントび 


(Windows Vista をご使用の場合) 



[マイプリンタ]を使ラと、プリンタドライバをかんたんに開くことがでをます。 














































































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に巧応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、新しい 0 S に対応したり、印刷トラブルを解決で 
をることがあります。 


r<M>- - 

最巧のプリンタドライパを 
r ダウン□—ドずる 

「自動インス I -ールサービス」 
を使ラとカンタンに入れ曽え 
がでをるよ！ 


ステップ1 


/ ステップ2 



最がのプリンタドライパを 
インス I J レずる 


古いプリンタドライバを削除する 
(Windows の場を） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 

一に anon XXX ] (「 XXX 」 は ♦削除•インストールの前に 
機種名）一[アンインストーラ ] r •プリンタの電源を切ってください。 
な陌は画面の指示にしたびつてね！/" •プリンタとパソコンを接続している 

ケーブルを抜いてください。 


※自動インス I -ールを行ラ前に、ホームページで対象 0 S を必ず確認してくださし、。 
※自動インス!-ールが正常に終了ずれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 


ダウン□-ド-操作手順について詳しくは、 canon . jp/download 


プリンタのランプび点滅しているとまは 


へ 




( エラーランプび点滅しているとを 

C 


消な 


点滅 


点滅 




繰り返し 


エラーが発生していまず。本書83ページを参照してトラブルを解ミ夫してくださし、。 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）び交互に 
点滅しているとを 

► 修理の必要なエラーが発生していまず。 

お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせください。 



はびをに印刷するとをは 




ポイント I 


プリンタにセットずるとをは、印刷方向に 
ミ 主意してね！ ►本書 22ページ 


ポイント2 


プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 14ページ 


ポイント3 


両面印刷をキレイに仕上げるには 


巧ち面 

—► 

通信面 

50 11 1 RLLU 

" 〇 c 
〇 

〇 < 

ホ案 


をけまして 


^ おめでとラ 


の順に印刷してね! 


写真をフチなし印刷したいとをは 


Windows をご使用の場合は、付属の Easy-PhotoPrint 
EX (イージーフォトプリントイーエツクス）を使用すると、 
デジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面 
印刷がでをまず。 


圓 


Easy-PhotoPrint EX は 、 Exit Print に対応しており、 
Exit 対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影時の力 
メラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕 
上げることができます。 

詳しくは電子マニュアル（取扱説明書）をご覧ください。 


接 


S _s _ を «_ 

[ が 4500 series 


巧 


. 擲 ^ .SS* 
離 


























































参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様ネ目談センター 

円 XUS •インクジェットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050-555-9001 1 

年賀巧印刷専用窓口 

050-555-90018 (受付巧間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、化日ネ兄日〉10:00〜17:00 (1/1 -1/3はがませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用〈ださし、。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了をください。 



このプリンタで使用でをるインクタンクま号は、な下のちのです。 


7 e 


BCI-7eBK 


9 


PGBK 



BCI-7eY 


7 e 


7 e 

mm 


BCI-7eC 


※インクタンクの交換については、已 3 ページを参照してください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第 ] 48桑、第14日条、第162菜/通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2菜等 

m 巧生紙を使用してし、ます。 

Canon 
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